

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

,,Modernizacja pomp na  Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni, przy ul. Turowskiej "

Wspólny słownik zamówień – CPV :
453 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453 32200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
452 52100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
452 52200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
429 90000-2 Różne maszyny specjalnego zastosowania
421 22220-8 Pompy ściekowe
452 23110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
452 23500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
453 11100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 17000-2 Inne instalacje elektryczne
429 9600-4 Maszyny do uzdatniania ścieków

1. Dane Zamawiającego:

Nazwa podmiotu - Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni, telefon - (0-75) 77 32-061, nr wewnętrzny do Działu Finansowo- Księgowego i Zaopatrzenia – 122, faks - (0-75) 77 32-665, e-mail: bok@bwio.pl, godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7:00 – 15:00.

2. Tryb udzielania zamówienia: Przetarg Nieograniczony.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie  z Regulaminem Udzielania Zamówień przez Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnię S.A. w Bogatyni współfinansowanych ze środków  Unii Europejskiej i funduszy krajowych w trybie §22 „Przetarg Nieograniczony”, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wszystkie złożone w terminie oferty będą rozpatrywane przez Zamawiającego przy zachowaniu zasady równego traktowania wykonawców, jasności i przejrzystości, wydatkując środki finansowe w sposób celowy, oszczędny i umożliwiający terminową realizację zadania.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

4. Miejsce publikacji ogłoszenia o zapytanie ofertowe:
Strona internetowa Zamawiającego, miejsce publiczne w siedzibie Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

5. Szczegółowy przedmiot zamówienia i warunki jego realizacji:

Modernizacja pomp wraz wymianą prowadnic, stóp sprzęgających, uchwytów górnych i dolnych, naprawa uszkodzonych powłok betonu zbiorników. Modernizacja systemu automatyki oraz wpięcia w istniejący system monitoringu. Modernizacja wraz z naprawą i konserwacją powłok ochronnych zagęszczacza osadów.
Wykonawca powinien udzielić 36-ścio miesięcznej gwarancji od daty zakończenia robót potwierdzonych protokołem na wszystkie montowane urządzenia oraz 60-cio miesięcznej gwarancji  na roboty budowlane i montażowo- instalacyjne.
Podczas wykonywania prac Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania ciągłości hydraulicznej pracy oczyszczalni.
Wyłączenie z pracy pompowni powinno odbywać się pojedynczo i trwać nie dłużej niż 12 godzin. 
Przekroczenie wyżej wymienionych czasów nakłada na wykonawcę wykonanie bypassów w celu utrzymania pracy oczyszczalni.
Każdy wykonawca ubiegający się o udział w postępowaniu musi odbyć wizję lokalną na obiekcie potwierdzoną protokołem Załącznik 11.
6. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z przepisami:
a) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250)  muszą spełniać wymagania określone dla efektywnego oczyszczania ścieków 
b) Ustawy: Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U . z 2013r.  poz.21,139,165,888) muszą być spełnione warunki dla emisji hałasu, wibracji, promieniowania, odorów i aerozoli powstających w procesie oczyszczania ścieków.
c) Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250) muszą być spełnione warunki dla korzystania z wód powierzchniowych oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) określone  w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

7.Warunki wymagane jakie powinien spełnić oferent

a) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
b) Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką .
c) Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania .
d) Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie.
e) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz załączniki.
f) Oferta ma być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wypisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek.
g) Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
[bookmark: _Hlk524343851]h) Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie którą należy opisać w następujący sposób: ,,Modernizacja pomp na  Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni, przy ul. Turowskiej " Nie otwierać przed godz. 1230 dnia 27.09.2018r.
i) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej musi być opisana nazwą i adresem wykonawcy
j) Miejsce składania ofert:
[bookmark: _Hlk524504793]Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A
Ul  Żołnierzy II AWP 20
59-920 Bogatynia
k) Termin składania ofert: do  dnia 27.09.2018r. do godz. 1230 Otwarcie ofert dnia 27.09.2018 o godz. 1230, jest jawne i odbywać się będzie w pok. nr 211 w siedzibie Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. przy ul. Żołnierzy II AWP 20 w Bogatyni.
l)  Oferta może być złożona tylko w jednym egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
ł) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
m) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie zgodnie ze sposobem porozumienia się stron określonym w regulaminie. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom którym przekazał zapytanie oraz umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła.
m) Złożenie oferty musi być poprzedzone wizją lokalną na obiekcie pod rygorem nieważności. Załącznik nr. 11
n) wymagania dotyczące wadium: 
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 6.000 zł słownie: sześć tysięcy złotych.
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
 a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A. w Warszawie numer
rachunku: 04 1020 5226 0000 6002 0492 7606 z adnotacją „Wadium -Nazwa zadania",
b) w poręczeniach bankowych,
c) w gwarancjach bankowych, 
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
przez zamawiającego. Pozostałe formy zabezpieczenia należy złożyć przed otwarciem ofert
w oryginałach w kasie Spółki lub jako załącznik w osobnej kopercie do oferty.
5. Zamawiający zwraca wadium:
a) wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
b)wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na zamówienie na warunkach określonych w umowie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było ono wymagane;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
7. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

7.  Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje następujące kryterium :

a)  Cena ofertowa – 100%
Ilość pkt wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wg następującego wzoru:
Cena oferty najtańszej (brutto)
--------------------------------------- x waga kryterium (100)
Cena oferty badanej (brutto)
b) za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium oceny
ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
c) Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, będzie wynagrodzeniem ryczałtowym
kompletnym, jednoznacznym i ostatecznym. Wynagrodzenie to powinno zawierać
wszystkie koszty mogące powstać w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

8. Opis przedmiotu zamówienia

Ogólne wymagania dotyczące pomp. Wszystkie urządzenia powinny pochodzić od jednego producenta, powinny posiadać serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 12 h od momentu zgłoszenia. W dni robocze oraz w dni wolne od pracy.
Silnik wraz z pompą muszą tworzyć zintegrowaną całość (klasa szczelności IP68). Pompy muszą być wyposażone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85 zapewniający ciągłą pracę pompy pompowanego medium o temperaturze do 40°C. Ze względu na uwarunkowania terenowe oraz tereny objęte zagrożeniem powodziowym urządzenia muszą posiadać dopuszczalne maksymalne zanurzenie nie mniejsze niż 20 m. Urządzenia przystosowana do montażu na istniejących stopach sprzęgających. Wszystkie urządzenia muszą spełniać poniże wymagania:
Pompa:
a)  Obudowa silnika, korpus hydrauliczny, stopa sprzęgająca powinny być wykonane z żeliwa nie gorszego niż GG25;
b)  Wirnik hydrauliczny półotwarty samooczyszczający się, odporny na zatykanie przez włókniny i osady ściekowe. Układ hydrauliczny w wersji utwardzonej. Wirnik oraz współpracujący z nim dyfuzor z żeliwa z 30 % domieszką chromu, utwardzone (żeliwo, co najmniej GG25 twardość min. 60 st HRC), charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zawarte w transportowanym medium zawiesiny mineralne, współpracujący z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczenie części hydraulicznej gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności; Nie dopuszcza się stosowania wirników vortex ze względu na niskie sprawności oraz wirników kanałowych;
c)  Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, dający możliwość ewentualnego doposażenia w przypadku uciążliwości danej pompowni. Zawór płuczący napędzany pompowanym medium;
d)  Sprawność hydrauliczna w pkt. pracy nie mniejsza niż 78 %;
e)  Wał pompy wykonany ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej 1,4057 (AISI 420F);
f)  Regulacja szczeliny pomiędzy wirnikiem a korpusem pompy za pomocą jednej śruby. Konstrukcja obudowy części hydraulicznej pompy powinna być wykonana w taki sposób, aby umożliwiała wymianę tylko elementów ulegających zużyciu, a nie całego korpusu hydraulicznego pompy, w przypadku nadmiernego ich zużycia i utraty wymaganych parametrów hydraulicznych;
g)  Uszczelnienie zewnętrzne i wewnętrzne musi być wykonane z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik wolframu (gęstość materiału nie niższa niż 14g/cm3). Uszczelnienie produkowane przez dostawcę urządzenia;
h)  Ochrona uszczelnień przed zewnętrznym erozyjnym działaniem zawiesiny mineralnej zawartej w ściekach poprzez specjalne ukształtowanie gniazda uszczelnienia (komory) w postaci rowka spiralnego odprowadzającego (odrzucającego) cząstki do pompowanego medium;
i)  Wszystkie nakrętki lub śruby mające kontakt z pompowanym medium powinny być wykonane ze stali nierdzewnej A2 zgodnie z EN ISO 3506-1 lub lepszej;

Silnik:
a) Silnik 3-fazowy, typ pracy S1 o mocy wg. zestawienia, tworzący wraz z pompą zintegrowaną całość (klasa szczelności IP68). Pompy muszą być wyposażone w suche silniki o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) - IEC85 – klasa ta określa żywotność silnika;
b) Dopuszczalne 30 uruchomień/godzinę. Silnik powinien być wyposażony w termokontakty zamontowane w uzwojeniu;
c) Czujnik przecieków do komory inspekcyjnej stanowiącej bufor pomiędzy komorą hydrauliczną a komorą stojana – dla wczesnego ostrzegania o ew. przecieku w do komory inspekcyjnej. Czujniki pływakowe. Czujniki monitorowane za pomocą przekaźników montowanych w szafach sterowniczych.
d) Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku pojemnościowych w komorach olejowych ze względu na ich niestabilną pracę;
e) Termokontakty powinny rozłączać silnik przy temp. silnika 140°C;
f) Dla Pomp  należy przewidzieć płaszcz chłodzący z zamkniętym obiegiem. Płaszcz wypełniony niegroźnym dla środowiska glikolem.

Wymagania dotyczące min. parametrów pracy urządzeń w poszczególnych obiektach technologicznych oraz zakres robót przewidziany dla  obiektów.


	POZ.
	Zakres robót – obiekt 1
	ILOŚĆ

	1
	Pompownia zblokowana moc nie większa niż 22 kW
	

	
	Parametry pracy pompy nie gorsze niż Q=750 m3/h H=7,4 m
Sprawność hydrauliczna w pkt. pracy nie mniejsza niż 79%;
Korpus pompy z adaptacją do zaworu płuczącego, wylot kołnierzowy DN 300 mm;
Wirnik hydrauliczny półotwarty samooczyszczający się, odporny na zatykanie przez włókniny i osady ściekowe. Układ hydrauliczny w wersji utwardzonej. Wirnik oraz współpracujący z nim dyfuzor z żeliwa z 30 % domieszką chromu, utwardzone (żeliwo, co najmniej GG25 twardość min. 60 st HRC), charakteryzujące się zwiększoną odpornością na zawarte w transportowanym medium zawiesiny mineralne, współpracujący z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagający samooczyszczenie części hydraulicznej gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności; Nie dopuszcza się stosowania wirników vortex ze względu na niskie sprawności oraz wirników kanałowych ze względu na problem z zatykaniem włókninami.
Czujnik przecieków do komory inspekcyjnej
Pompa wyposażona w zamknięty płaszcz chłodzący.
Moc silnika max: P2=22 kW, 6-biegunowy 955 obr/min, IP68, 3~/400V/ 50Hz,rozruch bezpośredni; Prąd nominalny: 43 A;
Klasa izolacji H180.
Wyposażenie: kabel 4G10+S(2x0,5) mm2, L=10 m;
	2

	
	Przekaźnik 24V AC/DC do monitorowania czujników pompy, do montowania w sterownicach
	2

	
	Górny uchwyt  prow. 3" ze stali nierdzewnej AISI316
	2

	
	Tuleja gumowa do prowadnic 3"
	4

	
	Stopa sprzęgająca DN300 owiercona zgodnie z EN 1092-2 tab. 8. Materiał żeliwo co najmniej GG25
	2

	
	Łańcuch KO z pośrednimi ogniwami, L=7 m (do 1 T)
	2

	
	Prowadnica rurowe ze stali min.304 o grubości min. 3 mm
	4

	
	Opróżnienie zbiornika, czyszczenie, demontaż osprzętu. Wykonawca w ramach zadania ponosi wszystkie koszty związane z utrzymaniem pracy technologicznej. Każdorazowo winien przewidzieć urządzenia do tymczasowego pompowania z obiektu w którym prowadzone są pracę tzw. Bypass. Jeżeli ze względów wytrzymałościowych nie da się zamontować osprzętu w miejscu posadowienia pomp – należy przewidzieć naprawę w/w miejsc montażu spełniające wymagania w zakresie wytrzymałościowym. Jeżeli po opróżnieniu zbiornika powierzchnie zbiorników będą wymagały uzupełnienia powłok systemem naprawy Betonu przewidzianego dla ścieków sanitarnych – koszty z tym związane Wykonawca powinien uwzględnić wycenie.
Montaż osprzętu za pomocą kotew chemicznych dopuszczonych do zastosowania w środowisku agresywnym o odpowiedniej wytrzymałości.
	1

	
	Montaż mechaniczny osprzętu instalacyjnego w obiektach technologicznych,  wymiana górnych uchwytów prowadnic, prowadnic stal min. .304, wymiana tulei prowadnic, podwieszenie kabli, łańcuchy stal 316 z ogniwami pośrednimi, opróżnienie i czyszczenie zbiorników, dźwig. Wykonawca na czas robót zobowiązany jest zachować ciągłość pracy obiektu co może wiązać się z wykonaniem Bypassów. Wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy
	1

	
	Zakres prac automatyka:
Doposażenie szaf sterowniczych w dodatkowe elementy automatyki wg. wymagań dla każdego obiektu. Domontowanie w szafkach lokalnych lub dyspozytorni przekaźników MINICAS II,
Podłączenie minicasów i wpięcie w układ stycznika i monitoringu
Łagodny rozrusznik ATS22 230- 440VAC (-15/+10%) 22kW@400VAC
43A +Bypass Wykonanie dokumentacji technicznej wykonywanych zmian
Wykonanie oprogramowania dla softstartów i SIMOCODE
Zmiany w oprogramowaniu sterownika
Zmiany w oprogramowaniu systemu nadrzędnego SCADA
Uruchomienie i testowanie na obiekcie
Wszystkie włączane obiekty muszą być kompatybilne z systemem istniejącym.
	1

	
	
	


10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :
a) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) zawiera błędy w obliczeniu, których nie można poprawić zgodnie z Regulaminem;
f) wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się w celu
poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny;
g) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu;
h) cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
i) wykonawca nie dokona wizji lokalnej zgodnie z załącznikiem 11;
j) nie zostanie wniesione wadium. 

11. Dokumenty i oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą:
- załącznik nr 1 – formularz ofertowy;
- załącznik nr 2– oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej;
- załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków;
- załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych dokumentacji – koncepcji;
- załącznik nr 5 – oświadczenie o wymaganych prawem uprawnieniach;
- załącznik nr 6 – wykaz zakresu robót które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy;
- załącznik nr 7 – pełnomocnictwo;
- załącznik nr 8 – parafowany projekt umowy;
- załącznik nr 9 – wykaz kadry;
- załącznik nr. 10 – karty katalogowe, charakterystyki, deklaracje zgodności, instrukcje DTR wszystkich oferowanych urządzeń oraz armatury, potwierdzające wymagania zawarte w SIWZ; 
- załącznik nr. 11 – wizja lokalna;
[bookmark: _Hlk524505035][bookmark: _GoBack]-załącznik nr. 12 - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej (CGIDG) lub wydruk z Centralnej informacji  Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Kserokopie dokumentów muszą mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.

12. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami/wykonawcami.

Robert Łojko, tel. +48 605 833 788

13. Termin związania ofertą:
a) wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;
b) w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania  ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców  o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
14. Opis sposobu sporządzenia oferty oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
a)  Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
b) Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką;
c) Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania;
d) Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie;
e) Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty oraz załączniki;
f) Oferta ma być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do zaciągania w imieniu  wykonawcy zobowiązań finansowych zgodnie z wypisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym  lub udzielonym pełnomocnictwem, przy zastosowaniu imiennych pieczątek;
g)  Wszystkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

15. Warunki realizacji zamówienia:
a) szczegółowy opis zamówienia wraz z prawami i obowiązkami zawiera SIWZ wraz z
załącznikami;
b) forma płatności – przelew;
c) płatności – do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo i bezbłędnie
wystawionej faktury VAT na warunkach określonych w umowie.
16. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie udzielania wyjaśnień
dotyczących postępowania:
a) wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ i składania ofert należy przekazywać
wyłącznie w formie pisemnej :
- na adres BWiO S.A., ul. Żołnierzy II AWP 20, 59-920 Bogatynia
- faxem na numer : +48 75 77 32 665
- na e-mail : bok@bwio.pl, sekretariat@bwio.pl

b) Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zamówienia, kierując swoje zapytania na piśmie zgodnie ze sposobem porozumienia się stron określonym w regulaminie. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 5 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamawiający prześle wykonawcom którym przekazał zapytanie oraz umieści na stronie internetowej bez wskazania źródła.

17. Informacje dodatkowe :
a) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana na stronie internetowej
Zamawiającego www.bwio.pl w zakładce przetargi oraz przesłana wszystkim uczestnikom
postępowania którzy złożyli oferty;
b) Zgodnie z §17 Regulaminu, Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania;
c) Zgodnie z §27 Regulaminu, Wykonawcy mogą składać skargę na wybór wykonawcy w formie pisemnej do kierownika Zamawiającego. Skarga powinna być wniesiona w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania informacji od Zamawiającego. Na odpowiedź udzieloną przez Kierownika Zamawiającego nie przysługują protesty oraz odwołania;
d) Regulamin o którym mowa w SIWZ znajduje się na tronie internetowej Spółki www.bwio.pl w zakładce:
http://www.bwio.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=428&Itemid=163





18. Wykaz załączników do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - SIWZ - dla zadania:
,,Modernizacja pomp na  Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni, przy ul. Turowskiej "
- załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- załącznik nr 2– oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej
- załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnieniu warunków
- załącznik nr 4 – wykaz zrealizowanych dokumentacji - koncepcji
- załącznik nr 5 – oświadczenie o wymaganych prawem uprawnieniach
- załącznik nr 6 – wykaz zakresu robót które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcy
- załącznik nr 7 – pełnomocnictwo
- załącznik nr 8 – parafowany projekt umowy
- załącznik nr 9 – wykaz kadry
- załącznik nr. 11 – wizja lokalna



Bogatynia, dnia 11.09.2018 r.

Zatwierdził :



