SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego  wraz z układem sterowania na realizację zadania pn. „Modernizacja pompowni wody ul. Chopina w Bogatyni ”

1. Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiającego

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. 
ul. Żołnierzy II AWP 20	
59-920 Bogatynia
Tel. 75 77 32 061, fax 75 77 32 665
www.bwio.pl
e-mail : sekretariat@bwio.pl

Godziny urzędowania : od poniedziałku do piątku 700 – 1500.

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z postanowieniami „Regulaminu Udzielania Zamówień przez BWiO S.A., do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych” w trybie przetargu nieograniczonego. 

3. Opis przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji.  

Rodzaj pomp i silnika
1. Pompy normalnie ssące, pionowe wirowe wielostopniowe z przetwornicami częstotliwości o wysokiej sprawności zabudowanymi w szafie sterowniczej
2. Materiał korpusu pompy: żeliwo szare
3. Przyłącze wlotowe do pompy DN80
4. Przyłącze wylotowe z pompy DN80
5. Materiał wirników: stal nierdzewna AISI 304
6. Uszczelnienie pompy: kasetowe HQQE (uszczelnienie kasetowe odciążone, węglik krzemu na węglik krzemu, uszczelnienie wtórne z EPDM), umożliwiające demontaż i montaż uszczelnienia bez demontażu głowicy i silnika.
7. Klasa sprawności silnika: minimum IE3
8. Moc nominalna silnika jednej pompy: 7,5kW
9. Prędkość nominalna silnika 2910-2920 obr/min
10. Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: minimum 88%
Pompy muszą posiadać atest PZH do kontaktu z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
Konstrukcja zestawu 
Kolektory i rama (konstrukcja wsporcza) powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, 
tj. z kształtowników i rur stalowych nierdzewnych. Kolektory z króćcami przyłączeniowymi kształtowanymi za pomocą wyciągania szyjek, kołnierze wywijane ze stali nierdzewnej. Kolektory na obu końcach muszą być zakończone kołnierzami ze stali nierdzewnej. Kolektor tłoczny na jednym z końców zaślepiony deklem ze stali nierdzewnej. Kolektory wykonane ze stali EN/DIN 1.4571/ AISI 316Ti. Płyta podstawy i konstrukcja wsporcza wykonana ze stali EN/DIN 1.4301.
Wszystkie pompy zestawu mają być posadowione na ramie na podkładkach tłumiących drgania
i wyciszających.

Armatura: 
a) zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe o krótkim przemieszczeniu, wspomagane sprężyną 
(np. POM lub SOCLA 402 PN16),
b) zawory odcinające lub przepustnice międzykołnierzowe PN16,
c) na kolektorze tłocznym manometr kontrolny (z gliceryną tłumiącą drgania wskazówki) i przetwornik ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA), 
d) na kolektorze ssawnym zabezpieczenie przed suchobiegiem dostarczone przez producenta zestawu pompowego i przetwornik ciśnienia (wyjście analogowe 4-20 mA),
e)  na kolektorze tłocznym minimum pięć zbiorników membranowych. Każdy o pojemności minimum 25 litrów, PN 16
f) na kolektorze tłocznym zainstalowany przepływomierz (wyjście analogowe 4-20 mA dla przepływu chwilowego, archiwizacja przepływów, transmisja zarchiwizowanych sum po protokole modBus RTU),
Szafa sterowniczo-zasilająca:
1. Wykonanie materiałowe szafy– metalowa, malowana proszkowo, 
2. System zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IP54, wyposażony w konfigurowalny sterownik z obsługą języka polskiego, wyłącznik główny, styczniki, okablowanie;
3. Na drzwiach obudowy zamontowane następujące elementy:
· sterownik mikroprocesorowy,
· kontrolki sygnalizacyjne 
· zielona dioda sygnalizacji pracy 
· czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia,
· wyłącznik główny,
4. Wizualizacja stanów pracy na wyświetlaczu LCD umieszczonym na drzwiach szafy sterowniczej.
5. We wnętrzu szafy zamontowane przetwornice częstotliwości w ilości odpowiadającej ilości pomp w zestawie hydroforowym
6. Pompy zasilane poprzez przetwornice częstotliwości. Przetwornice zamontowane w szafie sterowniczej, każda pompa ma swoja przetwornicę. Łącznie w szafie musi być 6 jednakowych przetwornic.
7. Na każdej przetwornicy przyciski do ręcznego sterowania pompą oraz bargraf obrazujący aktualny stan pracy silnika pompy,
8. Szafa sterująca posiada: możliwość zapisu zadanych parametrów zestawu na zewnętrznym nośniku danych,
9. Kompletna szafa sterownicza posiada znak CE
10. Pompy zamontowane na ramie podstawy
11. Szafa sterownicza powieszona na ścianie we wnętrzu budynku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
12. Algorytm pracy: sterowanie pompownią według wpisanej charakterystyki sieci w funkcji Q=f(H)
13. Dostępne algorytmy pracy, to sterowanie ze stałym ciśnieniem H=const. oraz ciśnieniem proporcjonalnym z systemem autonomicznym, który sam dopasowuje charakterystykę pracy zestawu pompowego na podstawie przesłanych informacji (ciśnienie) z dedykowanych urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.
14. W przypadku awarii sterownika układ automatycznie powinien przejść do sterowania kaskadowego. 

Sterownik musi posiadać możliwość:
· Zdalnego sterowania mobilnym interfejsem komunikacyjnym, bez konieczności otwierania szafy sterowniczej,
· Współpracy z przetwornicami, 
· Zadania ciśnienia maksymalnego w sieci, 
· Kontroli wystąpienia suchobiegu na kolektorze ssawnym 
· Kontroli zabezpieczenia silników elektrycznych, 
· Przekazu informacji o wystąpieniu awarii i o jej przyczynach i czasie wystąpienia, 
· Ręcznej regulacji obrotów każdej z pomp, 
· Sterowania pracą przetwornic zabudowanych na silnikach pomp, 
· Wykonania testu w zaprogramowanym czasie podczas postoju pomp, 
· Zachowania ustawień mimo zaniku zasilania, 
· Zdalnego resetu zestawu, 
· Zdalnego załączenia i wyłączenia zestawu,
· Podawania komunikatów: awaria, praca, suchobieg, zanik/powrót zasilania, 
· Podłączenia modemu GPRS oraz Ethernet, 
· Przyłączenia komputera w celu monitoringu zestawu hydroforowego 
· Przyłączenia do nadrzędnego systemu sterującego pracą systemu sterowania i wizualizacji, 
· Uniemożliwiania jednoczesnego załączania więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp, 
· Blokowania natychmiastowego włączania pompy poprzedniej w celu wyeliminowania pulsacyjnej pracy w przypadku gwałtownych zmian poboru wody, 
· Ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujących jednocześnie, 
· Zabezpieczania zestawu przed suchobiegiem poprzez wyłączanie kolejno pracujących pomp
 w zestawie przy spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej, 
· Dopasowania układu do charakterystyki rurociągu, 
· Rejestracji zużycia energii elektrycznej, automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu
w zadanych przedziałach czasowych, umożliwić odczyt z panelu sterownika: ciśnienia ssania, tłoczenia, obrotów i częstotliwości pracy silnika z przetwornicą poziomu wody w zbiornikach oraz aktualną wartość wtłaczanej wody do sieci.
Parametry pracy zestawu
1. Zestaw wyposażony w 6 pomp pionowych wielostopniowych z przetwornicami częstotliwości zabudowanymi w szafie sterowniczej
2. Nominalny punkt pracy jednej pompy (bez uwzględnienia ciśnienia na wlocie do zestawu) Q=45m3/h przy ciśnieniu 38,8mH2O
3. Moc nominalna silnika jednej pompy 7,5kW
4. Sprawność jednej pompy w nominalnym punkcie pracy nie mniejsza niż 75%
5. Moc P2 pobierana przez pompę w zadanym punkcie pracy nie większa niż 6,5kW
6. NPSH jednej pompy w nominalnym punkcie pracy nie większa niż 2,2m
7. Kolektory ssawny i tłoczny zestawu: DN250, PN16

8. Wydajność zestawu przy pracujących równocześnie sześciu pompach 280m3/h przy wysokości podnoszenia 35mH2O.
9. NPSH zestawu przy pracujących sześciu pompach z wydajnością Q=280m3/h przy H=35mH2O nie większa niż 2,2m

Wymagania dotyczące energochłonności oraz analizy pracy zestawu hydroforowego
Zestaw pompowy będzie wyposażony w system zdalnego monitoringu pracy pomp, zużycia energii (KWh), zużycia energii właściwej (kWh/m3) a także przepływu oraz ciśnienia wody (ciśnienie po stronie ssawnej i tłocznej). System monitoringu ma dać możliwość nadzoru nad obiektem w trybie on-line. System sterowania zestawu hydroforowego ma tworzyć model strat ciśnienia w sieci wodociągowej przy różnych przepływach. Nagła zmiana w zużyciu wody (np. podczas świąt, w wyniku pęknięcia rury lub otwarcia hydrantu) ma powodować odpowiednią korektę ciśnienia w sposób automatyczny i według założonego scenariusza regulacji. Istotą tej regulacji proporcjonalnej będzie ustawianie wartości zadanej w punktach referencyjnych sieci a nie jak ma to miejsce zazwyczaj tylko po stronie układów pompowych. Jeśli zużycie wody zmniejszy się (godziny nocne), system wykryje to i odpowiednio dostosuje ciśnienie wyjściowe. Zastosowanie takiego algorytmu sterowania ma umożliwić szybsze reagowanie na aktualne warunki w sieci wodociągowej oraz zmniejszyć istotnie zużycie energii. Hydrofornia ma mieć możliwość sterowania zdalnego tj. zmianę wartości zadanego ciśnienia, automatyczne obniżenia ciśnienia w zależności od zapotrzebowania oraz zatrzymanie pracy pomp z poziomu aplikacji w systemie wizualizacji.
[bookmark: _GoBack]
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3.2. Warunki realizacji zamówienia :

 1) dostawa Przepompownia Wody Chopina 35a 
 
 2) termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy;
 3) forma płatności – przelew;	
 4) płatności – zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i w wersji elektronicznej.

5. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opisu sposobu dokonania oceny 
   spełnienia tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień przez BWiO 
    S.A.;

2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
    ustawowymi;

3) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia oraz dysponują osobami 
    posiadającymi uprawnienia do wykonania zamówienia;

4) posiadają wiedzę i doświadczenie.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu w oparciu o dokumenty wymagane w pkt. 7 niniejszej SIWZ wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
6.2. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli :

1) jej treść nie odpowiada treści SIWZ;

2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
    nieuczciwej konkurencji;

3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

4) zawiera błędy w obliczeniu, których nie można poprawić zgodnie z Regulaminem;

5) wykonawca w terminie 3 dni od daty otrzymania zawiadomienia nie zgłosił się w celu 
    poprawienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny lub uzupełnienia oferty;

6) zastała złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.
 
7. Dokumenty i oświadczenia, które winny być złożone wraz z ofertą:
 
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2

3) parafowany projekt umowy - załącznik nr 3

4) klauzula informacyjna - załącznik nr 4

5) pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli nie wynika to z innych złożonych wraz z ofertą 
    dokumentów
 
6) wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej 
    Polskiej (CEIDG) lub wydruk z Centralnej informacji  Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli 
    odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
    gospodarczej;


Kserokopie dokumentów muszą mieć potwierdzenie zgodności z oryginałem.
                                                         





8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z dostawcami. 

    Paweł Olejarz 605-855-665 tw@bwio.pl

9. Termin związania ofertą:

1) wykonawca zostanie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 
    rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert;

2) w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
    ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców  o wyrażenie zgody na 
    przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

10. Opis sposobu sporządzenia oferty oraz miejsce składania i otwarcia ofert.

1) Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2) Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3) Oferta może być złożona tylko w jednym egzemplarzu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.
5) Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści zapytania.
6) Ceny w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie i uwzględniać upusty i 
           rabaty.
7) Zamawiający wymaga sporządzenia oferty w języku polskim, czytelną i trwałą techniką. 
8) Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób, parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty.
9) Ofertę należy złożyć w starannie i trwale zamkniętej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Oferenta wg poniższego schematu :


Oferta na : 


Dostawa i uruchomienie zestawu hydroforowego  wraz z układem sterowania na realizację zadania pn. „Modernizacja pompowni wody ul. Chopina w Bogatyni ”.


Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 59-920 Bogatynia, ul. Żołnierzy II AWP 20–Sekretariat II p, pok. 201, w nieprzekraczającym terminie  do 30.04.2020 r. do godz. 1130
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2020 r. o godz.1200 w siedzibie BWiO S.A. sala Konferencyjna na II piętrze.








11. Opis kryteriów wyboru oferty oraz sposobu oceny oferty.

1)  Przy wyborze oferty Zamawiający stosuje następujące kryterium :

     Cena ofertowa – 100%

Ilość pkt wyliczona będzie (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) wg następującego wzoru :

Cena oferty najtańszej (netto)
--------------------------------------- x waga kryterium (100)
Cena oferty badanej (netto)

2) Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium  
    oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

12. Informacje o stosowaniu zasady pisemności w zakresie udzielania wyjaśnień 
      dotyczących postępowania:

1) wszelkie pytania i odpowiedzi dotyczące SIWZ i składania ofert należy przekazywać 
    wyłącznie w formie pisemnej :	

- na adres BWiO S.A., ul. Żołnierzy II AWP, 59-920 Bogatynia
- faxem na numer : 75 77 32 665
- na e-mail : sekretariat@bwio.pl

2) Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że wniosek wpłynie na mniej niż 5 dni 
    przed upływem terminu składania ofert.

13. Informacje dodatkowe :

1) zgodnie z regulaminem informacja o z otwarcia ofert zostanie podana na stronie 
    internetowej Zamawiającego www.bwio.pl w zakładce przetargi.
2) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana na stronie internetowej 
    Zamawiającego www.bwio.pl w zakładce przetargi.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

14. Wykaz załączników będących integralną częścią SIWZ :

1) Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy 
2) Zał. Nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
3) Zał. Nr 3 - Projekt umowy
4) Zał. Nr 4 - Klauzula informacyjna

Bogatynia, dnia 06.04.2020 r.                                                                        

Zatwierdził :

      Zastępca  Dyrektora		                            Prezes Zarządu
            Naczelnego		                             Dyrektor Naczelny
                                                           Adrian Antczak                                           Roman Konopski
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