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   Nr rejestracyjny certyfikatu: 

     12 100 32020 TMS 

 

Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia 

Spółka Akcyjna wdrożyła i stosuje system 

zarządzania jakością w zakresie: 

ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie 

wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, 

pobór prób oraz wykonywanie badań 

laboratoryjnych wody, ścieków, osadów 

ściekowych i gleby. 

Wdrożony system zarządzania jakością spełnia 

wymagania normy  ISO 9001:2015 r. 

              

                                                                                                                            Bogatynia, dnia 01.04.2022r.   

                                                                                

                                                          

                                                                                                                                 Wg rozdzielnika 

 

 

 

      Dotyczy: przetargu nieograniczonego : 

Wykonanie przewiertów sterowanych w ramach realizacji zadania pn.: 
” Dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz budowa sieci wod.- kan. ul. 

Głowna w rejonie zbiornika nr 6 w Bogatyni”. 
 

 

       Zamawiający zawiadamia, że w trakcie toczącego się postepowania wpłynęło następujące   
       pytanie: 
Pytanie: 
1. Zgodnie z par.3 pkt 2 draftu umowy istnieje zapis, że do obowiązków Zamawiającego 

należy: dostarczenie dokumentacji infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z 
przewiertem. 
Czy istnieje możliwość udostępnienia projektu (mapy) na etapie ofertowania? 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że skany dokumentacji projektowej dot. SWZ umieszczone zostaną  
na stronie internetowej  spółki. 

2. Po czyjej stronie jest wywóz płuczki wiertniczej? 
Odpowiedź: 
       Wywóz i utylizacja płuczki wiertniczej leży po stronie zleceniobiorcy. 
3. Czy jest jakiś projekt geotechniczny przygotowany do tego opracowania? Jeżeli nie, to czy 

są Państwo w stanie powiedzieć z jakimi glebami możemy mieć do czynienia? 
Odpowiedź: 

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE I KATEGORIA GEOTECHNICZNA. Przeprowadzono badania 
geotechniczne na terenie przeznaczonym pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej wraz z odczepami na działki pod przyszłe budownictwo jednorodzinne. Wykonano 
badania makroskopowe gruntu, nawiercono 4 otwory małośrednicowe do głębokości 3,0-3,5 m 
p.p.t. Do głębokości prowadzonych badań w otworach badawczych nie stwierdzono 
występowania wody gruntowej (otwory 1,2,4). Głębokość zwierciadła wody stwierdzona w 
otworze nr 3 wynosi 1,8 p.p.t. i wynika z niedrożności rowu i ukształtowania terenu. W 
uzgodnieniu z wykonawcą robót geotechnicznych oraz danymi historycznymi z pobliskich 
obiektów warunki gruntowe określono jako proste - występujące w przypadku warstw gruntów 
jednorodnych genetycznie i litologicznie, równoległych do powierzchni terenu, nie obejmujących 
gruntów słabonośnych, przy zwierciadle wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu 
posadowienia (po oczyszczeniu cieku poziom zwierciadła wody ulegnie znacznemu obniżeniu) 



Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. 
 

 

 

oraz braku występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowany obiekt zaliczono 
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjęto grupę nośności podłoża, jako G2, G3. 
 

     Pozostałe postanowienia SWZ oraz załączników pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja 

stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia i należy stosować ją jako całość. 

   

                                                                                           

                                                                                                                  

 

 

 

 

 


