tuzycki Bank Spoétdzielczy
Luban

82 8392 0004 3900 0589
2000 0060

Ltuzycki Bank Spétdzielczy
Luban

06 8392 0004 3900 0589
2000 0070

PKO BP S.A. w Warszawie
04 1020 5226 0000 6002
0492 7606

NIP: PL 615-14-97-881
REGON: 230376046

Sad Rejonowy dla
Wroctawia — Fabrycznej
IX Wydziat Gospodarczy

Krajowego Rejestru
Sadowego
nr KRS 0000046613

Biuro Obstugi Klienta:

75) 77 32-061
75) 77 32-062
75) 77 42-106
75) 77 42-107

Fax: (75) 77 32-665

e-mail:
bok@bwio.pl

Sekretariat
— Zarzad Spotki
(75) 77 39-591

e—mail:

sekretariat@bwio.pl
Tel. alarmowy:
(75) 77 32-288
internet:
www.bwio.pl
Kapitat zaktadowy:
93.331.182,00 zt
Kapitat wptacony:

93.331.182,00 zt

A 1509001

Nr rejestracyjny certyfikatu:
12100 32020 TMS

Bogatynskie Wodociagi i Oczyszczalnia
Spétka Akcyjna wdrozyta i stosuje system
zarzadzania jako$cig w zakresie:
ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie
wody, odbiér i oczyszczanie $ciekow,
pobér préb oraz wykonywanie badan
laboratoryjnych wody, $ciekéw, osadéw
$ciekowych i gleby.

Wdrozony system zarzadzania jakoscig spetnia
wymagania normy 1SO 9001:2015 r.

BOGATYNSKIE WODOCIAGI

| OCZYSZCZALNIA S.A.

ul. Zotnierzy 1l AWP 20
59-920 Bogatynia

Bogatynia, dnia 01.04.2022r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: przetargu nieograniczonego :

Wykonanie przewiertéw sterowanych w ramach realizacji zadania pn.:
” Dokumentacja projektowo kosztorysowa oraz budowa sieci wod.- kan. ul.
Gtowna w rejonie zbiornika nr 6 w Bogatyni”.

Zamawiajgcy zawiadamia, ze w trakcie toczgcego sie postepowania wptyneto nastepujgce

pytanie:

Pytanie:

1. Zgodnie z par.3 pkt 2 draftu umowy istnieje zapis, ze do obowigzkéw Zamawiajgcego
nalezy: dostarczenie dokumentacji infrastruktury podziemnej bedacej w kolizji z
przewiertem.

Czy istnieje mozliwos¢ udostepnienia projektu (mapy) na etapie ofertowania?

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, ze skany dokumentacji projektowej dot. SWZ umieszczone zostang

na stronie internetowej spotki.

2. Po czyjej stronie jest wywoz ptuczki wiertniczej?

Odpowiedz:

Wywoaz i utylizacja ptuczki wiertniczej lezy po stronie zleceniobiorcy.

3. Czy jest jakis projekt geotechniczny przygotowany do tego opracowania? Jezeli nie, to czy
sg Panstwo w stanie powiedzie¢ z jakimi glebami mozemy mie¢ do czynienia?

Odpowiedz:

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA. Przeprowadzono badania
geotechniczne na terenie przeznaczonym pod budowe sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z odczepami na dziatki pod przyszte budownictwo jednorodzinne. Wykonano
badania makroskopowe gruntu, nawiercono 4 otwory matosrednicowe do gtebokosci 3,0-3,5 m
p.p.t. Do gtebokosci prowadzonych badan w otworach badawczych nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowe] (otwory 1,2,4). Gtebokos¢ zwierciadta wody stwierdzona w
otworze nr 3 wynosi 1,8 p.p.t. i wynika z niedroznosci rowu i uksztattowania terenu. W
uzgodnieniu z wykonawcg robdt geotechnicznych oraz danymi historycznymi z pobliskich
obiektow warunki gruntowe okreslono jako proste - wystepujgce w przypadku warstw gruntéw
jednorodnych genetycznie i litologicznie, rdwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych
gruntéw stabonosnych, przy zwierciadle wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia (po oczyszczeniu cieku poziom zwierciadta wody ulegnie znacznemu obnizeniu)



Bogatyriskie Wodociagi i Oczyszczalnia S.A.

oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. Projektowany obiekt zaliczono
do pierwszej kategorii geotechnicznej. Przyjeto grupe nosnosci podtoza, jako G2, G3.

Pozostate postanowienia SWZ oraz zatgcznikdw pozostajg bez zmian. Niniejsza modyfikacja

stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Warunkédw Zamowienia i nalezy stosowac jg jako catosé.



