Zatacznik nr 1 do SWz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na opracowanie Programow Funkcjonalno-UzZytkowych (PFU) polegajgcych na budowie, modernizacji,
przebudowie, rozbudowie istniejgcych sieci wodociggowych rozdzielczych i przesytowych w ramach

zadania:
,2Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia”

ZADANIE | - ,Budowa rozdzielczych i przesytowych sieci wodociggowych na

1.

1.

odcinku SUW Zatonie-Transportowa w Bogatyni”.

Lokalizacja:
Projektowane przedsiewziecie potozone jest w gminie Bogatynia, orientacje przedstawiono na
zatgczonej mapie nr 1.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dwdch sieci rozdzielczych,
przesytowych o orientacyjnej fgcznej dtugosci 2.000 mb. Ostateczne dtugosci projektowanych
sieci zalezg od przyjetych tras i otrzymanych zgdd. Aktualnie eksploatowana sie¢ przebiega m.in.
przez tereny drég i ulic publicznych, tereny przemystowe.

2. Przygotowanie wnioskéw i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji (w przypadku kiedy inwestycja bedzie sie kwalifikowata do uzyskania
decyzji srodowiskowej) lud zaswiadczenia o braku takiej koniecznosci.

3. Dokumentacje dendrologiczng lub inwentaryzacje zadrzewienia (w przypadku zaistnienia
wymagan w zakresie przebiegu projektowanych tras).

4. Badania geotechniczne gruntu, w szczegblnosci w miejscach komodr technologicznych
potrzebnych do prac bezwykopowych.

5. Zamawiajacy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
w miejscu w ktdrym przebiegajg istniejace sieci wodociggowe.

Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja musi w szczegdlnosci sktadac sie z nastepujgcych

elementow:

a/. strony tytutowej;

b/. czesci opisowej;

c/. czesci informacyjnej;

d/. opis ogdlny przedmiotu zamdwienia;

e/. opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

f/. charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych;

g/. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

h/. ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

i/. dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow;

j/. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

k/. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych, w

szczegblnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkdéw,

d) inwentaryzacje zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,
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v.

f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsq i jej przeprowadzeniem.
I/. uzyskania mozliwych uzgodnien oraz wykonania niezbednych opracowan zwigzanych
z wykonaniem PFU tj.

c) Wrysowanie przebiegéw trasy wodociggdw / koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej

d) Uzyskaniu zgdd wtascicieli dziatek, przez ktore bedg przebiegaty sieci

t/. Opracowanego szacunkowego zestawienia kosztéw dla planowanej inwestycji, w tym
szacunkowe zestawienia kosztéw dokumentacji projektowej oraz kosztéw robét budowlanych
dla kazdego z zadan odrebnie.

Uszczegdétowienie zakresu zamdowienia:

1. Pozyskanie z wiasciwego osrodka geodezyjnego map sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500
lub 1:1000 w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania koncepcji, aktualnej mapy
ewidencji gruntéw, wraz z wypisami z rejestru gruntow.

2. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji obejmuje rdéwniez, w razie koniecznosci — sporzadzenie raportu
oddziatywania inwestycji na Srodowisko, uzyskanie wszelkich decyzji, opinii iuzgodnien
wymaganych obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

3. W dokumentacji projektowej, sieci wodociggowej, nalezy ustali¢ geotechniczne warunki
wymagane przy realizacji zadania. m.in. okreslenie sposobu posadowienia, ilosci gruntu do
wymiany, sposobu odwodnienia wykopow itp. Nalezy tak wyznaczy¢ lokalizacje odwiertéw
badawczych, aby mdc precyzyjnie okreslic wszystkie parametry gruntu niezbedne do
prawidtowego wykonania prac zwigzanych z budowa sieci.

4. Dokumentacje nalezy skoordynowac z wszystkimi opracowaniami projektowymi dotyczgcymi
terenu przedmiotowej inwestycji.

5. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.

Rozdzielcza i przesytowa sie¢ wodociggowa:

1. Koncepcja powinna obejmowac dwie sieci wodociggowe rozdzielczo-przesytowe na odcinku od
Stacji Uzdatniania Wody (SUW) w Zatoniu do okolicy przystanku PKS przy ul. Zgorzeleckiej w
Zatoniu zgodnie z orientacjg przedstawiong na zatgczonej mapie nr 1.

2. Sieci wodociggowe zaprojektowad z rur polietylenowych tgczonych doczotowo lub za pomoca
zgrzewania elektrooporowego.

3. Projektowane sieci z jednej strony nalezy wpig¢ do istniejgcych zasuw: DN300, DN400
zlokalizowanych na terenie SUW w Zatoniu za pomocg tulei kotnierzowych. Cisnienie wody
zawiera sie w przedziale 0,3 — 0,33 MPa, a gtebokos¢ posadowienia wynosi 1,8 — 2,0 m ppt.
Miejsca wpiecia oznaczono na zatgczonej mapie nr 2.

4. Projektowane sieci z drugiej strony potgczy¢ w rejonie przystanku PKS przy ul. Zgorzeleckiej
w Zatoniu: do istniejgcej zasuwy DN300 oraz do istniejgcej tulei kotnierzowej na rurociggu PHED
DN400 projektujgc w tym miejscu zasuwe DN40O. Cisnienie wody zawiera sie w przedziale 0,55
—0,62 MPa, a gtebokosé posadowienia wynosi 1,2 — 1,4 m ppt.

Potgczenia projektowanych sieci oznaczono na zatgczonych mapach nr3i 4.
5. Do kazdej z nowo projektowanych sieci rozdzielczo-przesytowych nalezy przepigc istniejace,
czynne rurociagi:
5.1. Przytacze wodociggowe do obiektéw firmy Polskie Pomidory S.A.
5.2. Sie¢ wodociggowa doprowadzajgcg wode do miejscowosci Zatonie Wies.
5.3. Sie¢ wodociggowa doprowadzajagcg wode do miejscowosci Sieniawka, Porajow,
Kopaczow.
5.4. Przytgcze wodociggowe do Epore Sp. z 0.0.
5.5. Sie¢ wodociggowa doprowadzajgcg wode do miejscowosci Zatonie i Trzciniec.
5.6. Przytacze wodociggowe doprowadzajgcg wode do lll wiezy odpopielania PGE GIiEK S.A.
Oddziat Elektrownia Turéw.
Wohpiecia istniejgcych sieci do projektowanych rurociggéw przewidzie¢ za pomocg tréjnikéw
PHED elektrooporowych, wykonanych metodg centralnego wtrysku lub z zeliwa sferoidalnego.
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Vi.

Nalezy zaprojektowaé zasuwy odcinajace:

6.1. Na rurociggach rozdzielczo-przesytowych w odlegtosci nie wiekszej niz. 500 — 600 m.

6.2. W miejscach wpiec¢ istniejgcych wodociggdw do projektowanych sieci w postaci
weztéw, wyposazonych w 3 zasuwy.

6.3. Na rurociaggu, na poczatku i koncu odcinka sieci wykonanej metodg przecisku lub inng
niz metoda wykopu otwartego.

Nalezy zaprojektowaé komory lub studnie dla urzadzen kontrolno-pomiarowych. Przy
urzadzeniach kontrolno-pomiarowych przewidzie¢ bypass'y w celu zapewnienia ciggtosci
dostawy wody. Urzadzenia kontrolno-pomiarowe wyposazone winny by¢ zaprojektowane na:

7.1. 2 pomiary po jednym na kazdym z projektowanych rurociggéw, na terenie SUW,
bezposrednio za wpieciem projektowanych sieci do istniejgcych zasuw.

7.2. pomiar na sieci wodociggowej DN280 doprowadzajacej wode do miejscowosci
Sieniawka, Porajéw Kopaczéw.

7.3. pomiar na sieci wodociggowej doprowadzajgcej wode do miejscowosci Zatonie Wie$
DN125.

7.4. pomiar na sieci wodociggowej doprowadzajacej wode do miejscowosci Zatonie oraz
Trzciniec DN180.

7.5. pomiar na sieci wodociggowej doprowadzajgcej wode do Ill wiezy odpopielania
DN125.

7.6. pomiary po jednym na kazdym 1z projektowanych rurociggow rozdzielczo-
przesytowych za istniejgcym wiaduktem w poblizu drogi zlokalizowanej na dz. nr 1234,
obr. Zatonie.

Urzadzenia  kontrolno-pomiarowe majg  by¢é wykonane jako  przeptywomierze
elektromagnetyczne, zasilane baterig, z bateriami wyniesionymi, umozliwiajgcymi ich szybka
i sprawng wymiane. Przeptywomierze muszg umozliwia¢ pomiary niskich, nocnych przeptywoéw
w celu analizy strat wody. Muszg posiadac¢ przynajmniej 1 wyjscie prgdowe przeptywu, 2wyjscia
impulsowe oraz cyfrowe wyjscie alarméw. Atest PZH do kontaktu z woda.

8. W miejscach wskazanych w pkt. 7.2.,7.3., 7.4.,w komorach dodatkowo nalezy zaprojektowac

regulatory cisnienia.

Nalezy zaprojektowaé niezbedng armature: hydranty, odpowietrzniki, spusty itp.

10. Armatura i ksztattki zabudowane na projektowanych przewodach wodociggowych maja mieé

wysoky jakos$¢, wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajgcg przenoszenie
naprezen rurociggdéw. Nalezy zaprojektowaé armature i ksztattki firmy Hawle, AVK lub innych o
podobnych parametrach . Zamawiajacy bedzie wymagat aby w dokumentacji projektowo
kosztorysowej nie wystepowaty nazwy wiasne uzytych materiatéw, a ich opis nie bedzie
ograniczat konkurencji. Zawory regulacyjne muszg posiada¢ piloty pneumatyczne do
sterowania za pomocg urzadzen regulacyjnych opisanych ponizej.

Wymagania systemu monitoringu i sterowania sieciq wodociggowq
1. Rejestrator przeptywu:

1.1. rejestratory telemetryczne M2M,

1.2. wymienna bateria wewnetrzna wytrzymujaca co najmniej 5 lat,

1.3. mozliwo$¢ zasilania zewnetrznego,

1.4. pomiar temperatury wody z wbudowanego przetwornika cis$nienia (opcjonalnie jezeli
jest ta funkcja dostepna),

1.5. dwukierunkowa komunikacja,

1.6.automatyczny export danych do dowolnej bazy danych systemu SCADA,

1.7.dwa kanaty przeptywu (impuls 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 m3/h),

1.8.wbudowana antena, (zewnetrzna opcjonalnie,

1.9. wbudowane zrédto zasilania (bateria) o zywotnosci min 5 lat,
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1.10. wbudowany modem GSM,

1.11. transmisja danych GSM/SMS/GPRS,

1.12. czestotliwosé rejestracji od 1s do 1h,

1.13. czestotliwosé transmisji danych min co 1h,

1.14. catosc systemu IP68,

1.15. programowalne zdalnie profilowane progi alarmowe po 2 dla kazdego kanatu (niski,
wysoki),

1.16. obudowa z tworzywa sztucznego,

1.17. wbudowana pamie¢ wewnetrzna.

2. Rejestrator przeptywu i ci$nienia:
1.1.rejestratory telemetryczne M2M,
1.2. wymienna bateria wewnetrzna wytrzymujaca co najmniej 5 lat,
1.3. mozliwos¢ zasilania zewnetrznego,
1.4.pomiar temperatury wody z wbudowanego przetwornika cisnienia (opcjonalnie jezeli
jest ta funkcja dostepna),
1.5.dwukierunkowa komunikacja,
1.6.automatyczny export danych do dowolnej bazy danych systemu SCADA,
1.7.dwa kanaty przeptywu (impuls 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10 m3/h),
1.8. wbudowany przetwornik ci$nienia zakres 0 — 100 m H20,
1.9. wbudowana antena, (zewnetrzna opcjonalnie),
1.10. wbudowany modem GSM,
1.11. transmisja danych GSM/SMS/GPRS,
1.12. czestotliwos¢ rejestracji od 1s do 1h,
1.13. czestotliwos¢ transmisji danych min co 1h,
1.14. catos¢ systemu IP68,
1.15. programowalne zdalnie profilowane progi alarmowe po 2 dla kazdego kanatu (niski,
wysoki)
1.16. obudowa z tworzywa sztucznego,
1.17. wbudowana pamieé wewnetrzna.

3. Rejestrator 8 kanatowy:
3.1.rejestratory telemetryczne M2M,
3.2.wymienna bateria wewnetrzna wytrzymujgca co najmniej 5 lat,
3.3.mozliwos$¢ zasilania zewnetrznego,
3.4.pomiar temperatury wody z wbudowanego przetwornika cisnienia(opcjonalnie jezeli
jest ta funkcja dostepna),
3.5. dwukierunkowa komunikacja,
3.6.automatyczny export danych do dowolnej bazy danych systemu SCADA,
3.7.6 kanatéw cyfrowych (impuls, czestotliwosc),
3.8.2 kanaty analogowe 4-20 mA zasilane z rejestratora,
3.9.wbudowana antena, (zewnetrzna opcjonalnie),
3.10. wbudowany modem GSM,
3.11. transmisja danych GSM/SMS/GPRS,
3.12. czestotliwosé rejestracji od 1s do 1h,
3.13. czestotliwosé transmisji danych min co 1h,
3.14. catosc systemu IP68,
3.15. programowalne zdalnie profilowane progi alarmowe po 2 dla kazdego kanatu (niski,
wysoki)
3.16. obudowa z tworzywa sztucznego,
3.17. wbudowana pamie¢ wewnetrzna,
3.18. skrzynka interfejsowa tgczona kablem ze ztgczem typu militarnego.
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4. Sterownik zawordw PRV z transmisjg danych:

4.2.sterowanie zaworami PRV BAYARD, DOROT, KLAWAL, RAPHAEL, BERMAD,

4.3.sterowanie za pomocg membrany pneumatycznej,

4.4. predkos$¢ transmisji 1200-38400 bit/s, petny dupleks,

4.5.rejestracja ci$nienia wejscia i ciSnienia wyjscia z zaworu PRV (zewnetrzne przetworniki
ciSnienia zakres 0 — 200 m H20),

4.6.kanat rejestracji przeptywu (wspodtpraca z przeptywomierzem),

4.7.praca w trybie czasu (min. 24 nastawy na dobe),

4.8.praca w trybie przeptywu (regulacja cisnienia w zaleznosci od natezenia przeptywu.
Czas reakcji od 5 do 15 min),

4.9.praca w trybie petla (sterowanie ciSnieniem z punktu krytycznego),

4.10. wbudowany modem GSM,

4.11. zasilanie bateryjne o zywotnosci min 3 lata bez wymiany i tadowania,

4.12. budowana lub zewnetrzna antena,

4.13. transmisja danych w czestotliwosci min 1 raz na godzine,

4.14. programowalne alarmy profilowe dla kazdego kanatu,

4.15. catosc systemu (z zasilaniem) IP68,

4.16. wbudowana pamieé¢ wewnetrzna,

4.17. transmisja danych GSM/SMS/GPRS.

5. Wymagania dotyczgce oprogramowania:
Zamawiajgcy posiada zakupione wczesniej oprogramowanie PMAC firmy Ztote Runo. Dane
telemetryczne muszg by¢ przekazywane do w/w systemu, gromadzone i przetwarzane za
pomocg narzedzi programu PMAC. Musi zosta¢ zachowana kompatybilnos¢
zainstalowanego oprogramowania PMAC z urzgdzeniami zabudowanymi na sieci:

5.1. wspotpraca z wszystkimi zainstalowanymi na sieci rejestratorami i sterownikami,

5.2. mozliwosé taczenia w sie¢ wewnetrzng poszczegdlnych stanowisk,

5.3. przekazywanie danych z rejestratoréow bezposrednio na serwer lub komputer
uzytkownika

5.4.graficzna oraz liczbowa analiza danych parametréw chwilowych programem PMAC,

5.5. odczyty standw przeptywomierza oraz automatyczne obliczanie zuzycia miedzy
odczytami,

5.6.0bliczanie przeptywéw maksymalnych, minimalnych, sredniodobowych i
sumarycznych,

5.7. obliczanie przeptywdéw objetosciowych w dowolnych przedziatach czasowych,

5.8. poréwnywanie dobowych charakterystyk przeptywdéw (blokowanie linii wzorcowego
przeptywu i poréwnywanie ich do analogicznych z réznych okresow),

5.9. mozliwosé zmiany jednostek,

5.10. mozliwos¢ zdalnego programowania alarmow rejestratoréw w dowolnym czasie,

5.11. mozliwos¢ automatycznego tworzenia sumarycznych wykreséw z dowolnej ilosci

rejestratorow (suma kilku przeptywow),

5.12. mozliwosc¢ jednoczesnego poréwnania wykreséw z dowolnej ilosci rejestratorow,

5.13. dodatkowe oprogramowanie do prawidtowego doboru przeptywomierza,

5.14. automatyczne sumowanie (minusowanie) przeptywéw w celu obliczenia zuzytej

wody w strefie,

5.15. mozliwos¢ zdalnego programowania profili pracy sterownika PRV,

5.16. mozliwosé zdalnej zmiany typu profilu sterownika PRV,

5.17. mozliwosc¢ eksportu danych do zewnetrznych baz danych.

Vil. Budowe projektowanych rurociggéw sieci rozdzielczo-przesytowych nalezy przewidzie¢ metoda
wykopu otwartego za wyjatkiem tras pod drogami, wiaduktami, przeszkodami terenowymi gdzie
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nalezy zastosowa¢ bezwykopowe technologie budowy rurociggdw np. przecisk, przewiert,
mikrotunelig.

Vill. Dobor srednic przewoddw, urzagdzen i armatury montowanej na sieciach winien byé projektowany
na podstawie posiadanych przez BWiO S.A. danych dotyczacych przeptywu wody dobowego
i godzinowego oraz maksymalnego i minimalnego.

IX. Warunki dostarczenia wytworzonej dokumentacji:

1. Dokumentacje nalezy dostarczyé w ilosciach:

1.1.Koncepcja budowy rozdzielczych i przesytowych sieci wodociggowych na odcinku SUW
Zatonie-Transportowa w Bogatyni — 3 egz.

1.2.Program Funkcjonalno Uzytkowy — 5 egz.

1.3.Opracowane szacunkowe zestawienie kosztéw dla planowanej inwestycji, w tym szacunkowe
zestawienia kosztow dokumentacji projektowej oraz kosztéw robét budowlanych — 3 egz.

1.4.Dokumentacje geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowe wymagane przy realizacji
zadania. m.in. okreslenie sposobu posadowienia, ilosci gruntu do wymiany, sposobu
odwodnienia wykopdw itp. — 3 egz.

1.5.Dokumentacje dendrologiczng lub inwentaryzacje zadrzewienia (w przypadku zaistnienia
wymagan w zakresie przebiegu projektowanych tras). — 3 egz.

1.6.W/w dokumentacje wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz catg
korespondencjg powstatg podczas procesu opracowywania PFU, nalezy dostarczy¢ rowniez w
wersji elektronicznej: format zapisu pdf, nosnik CD/DVD —oraz edytowalnej ATH,KST, DWG,
DXF, DOC - 1 egz.

Opracowany Program Funkcjonano — Uzytkowy oraz opracowania towarzyszgce majq byé wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuiy¢ tj. do
przeprowadzenia postepowania przetargowego w celu wytonienia wykonawcy robét budowlanych
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na opracowanie Programéw Funkcjonalno-UzZytkowych (PFU) polegajgcych na budowie, modernizacji,
przebudowie, rozbudowie istniejgcych sieci wodociggowych rozdzielczych i przesytowych w ramach

zadania:
,2Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia”

ZADANIE Il - ,,Przebudowa rozdzielczych i przesytowych sieci wodociggowych na

Xl.

Xll.

odcinku Betrans — Il Brama KWB oraz do Strazy Poiarnej KWB
Turow po trasie istniejgcych sieci”.

Lokalizacja:
Projektowane przedsiewziecie potozone jest w gminie Bogatynia, orientacje przedstawiono na
zatgczonej mapie nr 1.

Zakres zamowienia obejmuje:

6. Opracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dwdch sieci rozdzielczych,
przesytowych o orientacyjnej fgcznej dtugosci 1.100 mb. Ostateczne dtugosci projektowanych
sieci zalezg od przyjetych tras i otrzymanych zgdd. Aktualnie eksploatowana sie¢ przebiega m.in.
przez tereny drég i ulic publicznych, tereny przemystowe oraz dziatki oznaczone w ewidencji
gruntéw jako lasy.

7. Przygotowanie wnioskéw i uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji (w przypadku kiedy inwestycja bedzie sie kwalifikowata do uzyskania
decyzji srodowiskowej) lud zaswiadczenia o braku takiej koniecznosci.

8. Dokumentacje dendrologiczng lub inwentaryzacje zadrzewienia (w przypadku zaistnienia
wymagan w zakresie przebiegu projektowanych tras).

9. Badania geotechniczne gruntu, w szczegdlnosci w miejscach komér technologicznych
potrzebnych do prac bezwykopowych.

10.Zamawiajagcy nie posiada prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane
w miejscu w ktdrym przebiegajg istniejgce sieci wodociggowe.

Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja musi w szczegdlnosci sktadac sie z nastepujacych

elementow:

a/. strony tytutowej;

b/. czesci opisowej;

c/. czesci informacyjnej;

d/. opis ogdlny przedmiotu zamdwienia;

e/. opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

f/. charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$¢ obiektu lub zakres robét budowlanych;

g/. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

h/. ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

i/. dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw;

j/. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

k/. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych,

w szczegdblnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,

d) inwentaryzacje zieleni,
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Xlll.

XIV.

XV.

XVI.

XVil.

e) dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej przeprowadzeniem.

I/. uzyskania mozliwych uzgodnien oraz wykonania niezbednych opracowan zwigzanych

z wykonaniem PFU t;.

e) Wrysowanie przebiegdw trasy wodociggdw / koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej

f)  Uzyskaniu zgdd wtascicieli dziatek, przez ktére bedg przebiegaty sieci

t/. Opracowanego szacunkowego zestawienia kosztéw dla planowanej inwestycji, w tym
szacunkowe zestawienia kosztéw dokumentacji projektowej oraz kosztéw robét budowlanych
dla kazdego z zadan odrebnie.

Uszczegdétowienie zakresu zamdowienia:

6. Pozyskanie z wtasciwego osrodka geodezyjnego map sytuacyjno wysokosciowych w skali 1:500
lub 1:1000 w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania koncepcji, aktualnej mapy
ewidencji gruntéw, wraz z wypisami z rejestru gruntow.

7. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji obejmuje rdwniez, w razie koniecznosci — sporzadzenie raportu
oddziatywania inwestycji na Srodowisko, uzyskanie wszelkich decyzji, opinii iuzgodnien
wymaganych obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony Srodowiska.

8. W dokumentacji projektowej, sieci wodociggowej, nalezy ustali¢ geotechniczne warunki
wymagane przy realizacji zadania. m.in. okreslenie sposobu posadowienia, ilosci gruntu do
wymiany, sposobu odwodnienia wykopdw itp. Nalezy tak wyznaczy¢ lokalizacje odwiertéw
badawczych, aby mdc precyzyjnie okresli¢c wszystkie parametry gruntu niezbedne do
prawidtowego wykonania prac zwigzanych z budowa sieci.

9. Dokumentacje nalezy skoordynowac z wszystkimi opracowaniami projektowymi dotyczgcymi
terenu przedmiotowej inwestycji.

10.Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.

Rozdzielcza i przesytowa sie¢ wodociggowa:

11. Koncepcja powinna obejmowaé dwie sieci wodociggowe rozdzielczo-przesytowe na
odcinku od drogi dojazdowej do BETRANS do bramy strazy pozarnej KWB Turéw przy
ul Srodkowej zgodnie z orientacjg przedstawiong na zataczonej mapie nr 2.

12. Sieci wodociggowe zaprojektowaé z rur polietylenowych tgczonych doczotowo lub za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.

13. Nalezy zaprojektowac zasuwy odcinajgce:

13.1. Na poczatku i korcu projektowanych sieci nalezy zaprojektowa¢ wezty
wodociggowe wraz z zasuwami

14. Nalezy zaprojektowad niezbedng armature: hydranty, odpowietrzniki, spusty itp.

15. Armatura i ksztattki zabudowane na projektowanych przewodach wodociggowych maja mieé
wysoky jakos¢, wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajagcg przenoszenie
naprezen rurociggéw. Nalezy zaprojektowac armature i ksztattki firmy Hawle, AVK lub innych
o podobnych parametrach. Zamawiajagcy bedzie wymagat aby w dokumentacji projektowo
kosztorysowej nie wystepowaty nazwy wifasne uzytych materiatéw, a ich opis nie bedzie
ograniczat konkurenciji.

Budowe projektowanych rurociggéw sieci rozdzielczo-przesytowych nalezy przewidzie¢ metoda

wykopu otwartego za wyjatkiem tras pod drogami, wiaduktami, przeszkodami terenowymi gdzie

nalezy zastosowac¢ bezwykopowe technologie budowy rurociggdw np. przecisk, przewiert,
mikrotunelig.

Dobor srednic przewoddw, urzagdzen i armatury montowanej na sieciach winien byé projektowany

na podstawie posiadanych przez BWiO S.A. danych dotyczacych przeptywu wody dobowego

i godzinowego oraz maksymalnego i minimalnego.

Warunki dostarczenia wytworzonej dokumentacji:

2. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w ilosciach:

str. 13



1.7.Koncepcja budowy rozdzielczych i przesytowych sieci wodociggowych na odcinku SUW
Zatonie-Transportowa w Bogatyni — 3 egz.

1.8.Program Funkcjonalno Uzytkowy — 5 egz.

1.9.Opracowane szacunkowe zestawienie kosztéw dla planowanej inwestycji, w tym szacunkowe
zestawienia kosztow dokumentacji projektowej oraz kosztéw robét budowlanych — 3 egz.

1.10. Dokumentacje geotechniczng okreslajgcg warunki gruntowe wymagane przy realizacji
zadania. m.in. okreslenie sposobu posadowienia, ilosci gruntu do wymiany, sposobu
odwodnienia wykopdw itp. — 3 egz.

1.11. Dokumentacje dendrologiczng lub inwentaryzacje zadrzewienia (w przypadku zaistnienia
wymagan w zakresie przebiegu projektowanych tras). — 3 egz.

1.12. W/w dokumentacje wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz cata
korespondencjg powstatg podczas procesu opracowywania PFU, nalezy dostarczy¢ rowniez w
wersji elektronicznej: format zapisu pdf, nosnik CD/DVD —oraz edytowalnej ATH,KST, DWG,
DXF, DOC - 1 egz.

Opracowany Program Funkcjonano — Uzytkowy oraz opracowania towarzyszgce majq byé wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuiy¢ tj. do
przeprowadzenia postepowania przetargowego w celu wytonienia wykonawcy robét budowlanych
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na opracowanie Programéw Funkcjonalno-UzZytkowych (PFU) polegajgcych na budowie, modernizacji,
przebudowie, rozbudowie istniejgcych sieci wodociggowych rozdzielczych i przesytowych w ramach

zadania:
,2Uregulowanie gospodarki wodnej na terenie Gminy Bogatynia”

ZADANIE Ill - ,,Modernizacja (remont) sieci wodociqgowej magistralnej DN300

XVill.

XIX.

XX.

i DN400 na odcinku Straz Pozarna KWB Turow - Srodkowa”.

Lokalizacja:
Projektowane przedsiewziecie potozone jest w gminie Bogatynia, orientacje przedstawiono na
zatgczonej mapie nr 1.

Zakres zamowienia obejmuje:

11.0pracowanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) dwdch sieci rozdzielczych,
przesytlowych o orientacyjnej fgcznej dtugosci 540 mb. Ostateczne dtugosci projektowanych
sieci zalezg od przyjetych tras i otrzymanych zgdd. Aktualnie eksploatowana sieé przebiega m.in.
przez tereny drég i ulic publicznych, tereny przemystowe (Straz Pozarna przy KWB Turéw).

12.Przygotowanie wnioskdw i uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji (w przypadku kiedy inwestycja bedzie sie kwalifikowata do uzyskania
decyzji srodowiskowej) lud zaswiadczenia o braku takiej koniecznosci.

13.Dokumentacje dendrologiczng lub inwentaryzacje zadrzewienia (w przypadku zaistnienia
wymagan w zakresie przebiegu projektowanych tras).

14.Badania geotechniczne gruntu, w szczegdlnosci w miejscach komdr technologicznych
potrzebnych do prac bezwykopowych.

15.Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane nr 1155/83
AM4 obr Zatonie w formie ustanowionej stuzebnosci przesytu w pasie 1,5m od osi istniejgcych
sieci wodociggowych.

16.Zamawiajgcy posiada ograniczone prawo dysponowania na cele budowlane nieruchomosciami
o numerach 1155/34 i 1155/85 AM4 obr Zatonie w formie uzgodnienia z Gming Bogatynia.

Przygotowana przez Wykonawce dokumentacja musi w szczegdlnosci sktadac sie z nastepujgcych

elementow:

a/. strony tytutowej;

b/. czesci opisowej;

c/. czesci informacyjnej;

d/. opis ogdlny przedmiotu zamdwienia;

e/. opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia;

f/. charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych;

g/. aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia;

h/. ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe;

i/. dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z
odrebnych przepisow;

j/. wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego;

k/. inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt budowlanych, w

szczegblnosci:

a) kopie mapy zasadniczej,

b) wyniki badan gruntowo-wodnych,

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw,
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XX1.

XXII.

XX,

d) inwentaryzacje zieleni,

e) dane dotyczace zanieczyszczernn atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

f) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowsg i jej przeprowadzeniem.

I/. uzyskania mozliwych uzgodnien oraz wykonania niezbednych opracowan zwigzanych

z wykonaniem PFU tj.

g) Wrysowanie przebiegdw trasy wodociggdw / koncepcji na aktualnej mapie zasadniczej

h) Uzyskaniu zgdd wtascicieli dziatek, przez ktére beda przebiegaty sieci

t/. Opracowanego szacunkowego zestawienia kosztéw dla planowanej inwestycji, w tym
szacunkowe zestawienia kosztéw dokumentacji projektowej oraz kosztéw robét budowlanych
dla kazdego z zadan odrebnie.

Uszczegdétowienie zakresu zamowienia:

11. Pozyskanie z wtasciwego osrodka geodezyjnego map sytuacyjno wysokosciowych w skali
1:500 lub 1:1000 w zakresie niezbednym do prawidtowego opracowania koncepcji, aktualnej
mapy ewidencji gruntdw, wraz z wypisami z rejestru gruntow.

12. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji obejmuje rdéwniez, w razie koniecznosci — sporzadzenie raportu
oddziatywania inwestycji na Srodowisko, uzyskanie wszelkich decyzji, opinii iuzgodnien
wymaganych obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

13. W dokumentacji projektowej, sieci wodociggowej, nalezy ustali¢ geotechniczne warunki
wymagane przy realizacji zadania. m.in. okreslenie sposobu posadowienia, ilosci gruntu do
wymiany, sposobu odwodnienia wykopow itp. Nalezy tak wyznaczy¢ lokalizacje odwiertéw
badawczych, aby méc precyzyjnie okreslic wszystkie parametry gruntu niezbedne do
prawidtowego wykonania prac zwigzanych z budowa sieci.

14. Dokumentacje nalezy skoordynowa¢ z wszystkimi opracowaniami projektowymi
dotyczacymi terenu przedmiotowej inwestycji.
15. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca.

Rozdzielcza i przesytowa sie¢ wodociggowa:

16. Koncepcja powinna obejmowaé dwie sieci wodociggowe rozdzielczo-przesytowe na
odcinku od bramy strazy pozarnej KWB Turéw do drogi dojazdowej do posesji nr 3i5 przy
ul Srodkowej zgodnie z orientacje przedstawiono na zatgczonej mapie nr 3.

17. Sieci wodociggowe zaprojektowaé z rur polietylenowych tgczonych doczotowo lub za

pomoca zgrzewania elektrooporowego.

18. Nalezy zaprojektowad zasuwy odcinajgce:

18.1. Na poczatku i korcu projektowanych sieci nalezy zaprojektowa¢ wezty
wodociggowe wraz z zasuwami

19. Nalezy zaprojektowa¢ komory lub studnie dla urzadzen kontrolno-pomiarowych. Przy
urzadzeniach kontrolno-pomiarowych przewidzie¢ bypass'y w celu zapewnienia ciggtosci
dostawy wody. Urzgdzenia kontrolno-pomiarowe winny by¢ zaprojektowane na:

19.1. Przyfaczu do obiektu strazy pozarnej KWB Turéw przy ul Srodkowej
19.2. Przyfaczu do oddziatu WN KWB Turdéw przy ul Srodkowe;j

20. Nalezy zaprojektowaé niezbedng armature: hydranty, odpowietrzniki, spusty itp.

21. Armatura i ksztattki zabudowane na projektowanych przewodach wodociggowych maja miec
wysoky jakos¢, wytrzymatos¢ mechaniczng oraz konstrukcje umozliwiajagcg przenoszenie
naprezen rurociggéw. Nalezy zaprojektowac armature i ksztattki firmy Hawle, AVK lub innych
o podobnych parametrach. Zamawiajgcy bedzie wymagat aby w dokumentacji projektowo
kosztorysowej nie wystepowaty nazwy wifasne uzytych materiatéw, a ich opis nie bedzie
ograniczat konkurenciji.

Budowe projektowanych rurociggéw sieci rozdzielczo-przesytowych nalezy przewidzie¢ metoda

wykopu otwartego za wyjatkiem tras pod drogami, wiaduktami, przeszkodami terenowymi gdzie
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XXIV.

XXV.

nalezy zastosowa¢ bezwykopowe technologie budowy rurociggdw np. przecisk, przewiert,

mikrotunelig.

Dobor srednic przewoddw, urzagdzen i armatury montowanej na sieciach winien byé projektowany

na podstawie posiadanych przez BWiO S.A. danych dotyczacych przeptywu wody dobowego

i godzinowego oraz maksymalnego i minimalnego.

Warunki dostarczenia wytworzonej dokumentacji:

3. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w ilosciach:

1.13. Koncepcja budowy rozdzielczych i przesytowych sieci wodociggowych na odcinku SUW
Zatonie-Transportowa w Bogatyni — 3 egz.

1.14. Program Funkcjonalno Uzytkowy — 5 egz.

1.15. Opracowane szacunkowe zestawienie kosztéow dla planowanej inwestycji, w tym
szacunkowe zestawienia kosztéw dokumentacji projektowej oraz kosztéw robdt budowlanych
-3 egz.

1.16. Dokumentacje geotechniczng okres$lajgcg warunki gruntowe wymagane przy realizacji
zadania. m.in. okreslenie sposobu posadowienia, ilosci gruntu do wymiany, sposobu
odwodnienia wykopéw itp. — 3 egz.

1.17. Dokumentacje dendrologiczng lub inwentaryzacje zadrzewienia (w przypadku zaistnienia
wymagan w zakresie przebiegu projektowanych tras). — 3 egz.

1.18. W/w dokumentacje wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz catg
korespondencjg powstatg podczas procesu opracowywania PFU, nalezy dostarczy¢ rowniez w
wersji elektronicznej: format zapisu pdf, nosnik CD/DVD —oraz edytowalnej ATH,KST, DWG,
DXF, DOC -1 egz.

Opracowany Program Funkcjonano — Uzytkowy oraz opracowania towarzyszgce majq byé wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuizyé tj. do
przeprowadzenia postepowania przetargowego w celu wytonienia wykonawcy robét budowlanych
w formule ,zaprojektuj i wybuduj”.
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