
Załącznik nr 1 do SWZ 

 

 

ZAŁOŻENIA  PROJEKTOWE dla zadania: 

„Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  

przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Armii Krajowej w Bogatyni” 

 

I. Przedmiot zamówienia: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Armii Krajowej w Bogatyni”. 

 

II. Lokalizacja: 

Projektowane przedsięwzięcie położone jest w Bogatyni, orientację przedstawiono na 

załączonej mapie nr 1. 

 

III. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Zaprojektowanie przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Armii 

Krajowej w Bogatyni o szacunkowej długości 120mb. 

2. Przygotowanie wniosków i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację inwestycji (w przypadku kiedy inwestycja będzie się kwalifikowała do 

uzyskania decyzji środowiskowej) lub zaświadczenia o braku takiej konieczności. 

3. Wykonanie projektu budowlanego składającego się z trzech części:  

3.1. Projektu zagospodarowania działki lub terenu. 

3.2. Projektu architektoniczno-budowlanego. 

3.3. Projektu technicznego 

 wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami, o których mowa w art.33 ust.2 

Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2023r. poz. 682.  

4. Dokumentację dendrologiczną (w przypadku zaistnienia wymagań w zakresie przebiegu 

projektowanych tras). 

5. Operat wodnoprawny (w przypadku zaistnienia wymagań w zakresie przebiegu 

projektowanych tras). 

6. Badania geotechniczne gruntu, w szczególności w miejscach komór technologicznych 

potrzebnych do prac bezwykopowych. 

7. Projekty technologiczne wynikające z badań gruntu i wybranych technologii budowy sieci 

(w przypadku zaistnienia wymagań technicznych w zakresie przebiegu projektowanych 

tras) .  

8. Plan BIOZ. 

9. Projekt odtworzenia nawierzchni (w przypadku zaistnienia wymagań technicznych 

w zakresie przebiegu projektowanych tras). 

10. Projekt organizacji ruchu zastępczego (w przypadku zaistnienia wymagań technicznych 

w zakresie przebiegu projektowanych tras). 

11. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

12. Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie ślepe, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze 

zestawienie kosztów inwestycji. 

13. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy z projektem.  

 

IV. Uszczegółowienie zakresu zamówienia: 

1. Wykonanie map do celów projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, aktualnej mapy ewidencji gruntów, 

wraz z wypisami  



z rejestru gruntów. 

2. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację inwestycji obejmuje również, w razie konieczności – sporządzenie raportu 

oddziaływania inwestycji na środowisko, uzyskanie wszelkich decyzji, opinii i uzgodnień 

wymaganych obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. 

3. W dokumentacji projektowej, sieci kanalizacji sanitarnej, należy ustalić geotechniczne 

warunki wymagane przy  realizacji zadania. m.in. określenie sposobu posadowienia, ilości 

gruntu do wymiany, sposobu odwodnienia wykopów itp. Należy tak wyznaczyć lokalizację 

odwiertów badawczych, aby móc precyzyjnie określić wszystkie parametry gruntu 

niezbędne do prawidłowego wykonania prac związanych z budową sieci.  W przypadku 

konieczności sporządzenia projektów technologicznych, należy je wykonać w ramach 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

4. Dokumentację należy skoordynować z wszystkimi opracowaniami projektowymi 

dotyczącymi terenu przedmiotowej inwestycji 

5. Wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca 

 

V. Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami:  

1. Należy zaprojektować sieć kanalizacji sanitarnej o średnicy min Ø200 z rur PVC-U litych SN8 

klasy S SDR 34 na odcinku od posesji nr 20 przy ul Armii Krajowej do skrzyżowania ul. Armii 

Krajowej z ul Turowską w Bogatyni. Miejsca wpięcia oznaczono na załączonej mapie nr 2. 

2. Do projektowanej sieci należy przepiąć istniejące przyłącza: 

2.1 Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul Armii Krajowej 20 

2.2 Przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul Armii Krajowej 18a-c 

2.3 Zaprojektować odczep od sieci zakończony studnią przelotową z włazem żeliwnym do  

metalplastu.  

2.3.1 W rejonie istniejącej fontanny miejskiej zaprojektować odczep od sieci zakończony 

studnią przelotową z włazem żeliwnym.  

2.3.2 Przyłącza należy wykonać o średnicy min Ø160 z rur PVC-U litych SN8 klasy S SDR 34 

2.3.3 Należy zaprojektować co najmniej jedną studnię z kręgów betonowych Ø1200. 

2.3.4 Włączenie przyłączy do sieci wykonać za pomocą trójników, opasek włączeniowych 

lub studni zbiorczych.  

2.3.5 W miarę możliwości terenowych należy dla każdej geodezyjnie wydzielonej 

nieruchomości zaprojektować studnię przelotową która będzie stanowiła granicę 

odpowiedzialności technicznej i ekonomicznej.  

 

VI. Zamawiający będzie wymagał aby w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie 

występowały nazwy własne użytych materiałów, a ich opis nie będzie ograniczał konkurencji. 

 

VII. Warunki dostarczenia dokumentacji: 

1. Dokumentację należy dostarczyć w ilościach: 

W wersji papierowej i elektronicznej w ilości i zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę. 

Dodatkowo: 

1.1. Projekt budowlany składający się z trzech części – 3 kpl.  

1.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 3 egz. 

1.3. Dokumentację dendrologiczną – 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagań 

technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras). 

1.4. Operat wodnoprawny – 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagań technicznych w 

zakresie przebiegu projektowanych tras). 



1.5. Badania geotechniczne gruntu w szczególności w miejscach komór potrzebnych do 

prac bezwykopowych – 3 egz. 

1.6. Projekty technologiczne wynikające z badań gruntu i wybranych technologii 

budowy sieci – 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagań technicznych w zakresie 

przebiegu projektowanych tras), 

1.7. Plan BIOZ – 3 egz. 

1.8. Przedmiary robót – 3 egz. 

1.9. Kosztorysy inwestorskie – 3 egz.  

1.10. Projekt organizacji ruchu zastępczego – 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagań 

technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras) 

1.11. Projekt odtwarzania nawierzchni – 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagań 

technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras) 

 

2. W/w Dokumentację wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz całą 

korespondencją powstałą podczas procesu projektowania, należy dostarczyć również w 

wersji elektronicznej: format zapisu pdf, nośnik CD – po 1 egz. oraz edytowalnej ATH,KST, 

DWG, DXF, DOC 

 

VIII. Warunki finansowania 

Zgodnie z § 6 projektu umowy  

 

IX. Gwarancja i rękojmia 

Zgodnie z § 8 projektu umowy 

 

 


