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Zatacznik nr 1 do SWZ

ZAtOZENIA PROJEKTOWE dla zadania:
»Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Armii Krajowej w Bogatyni”

Przedmiot zamdwienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Przebudowa sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Armii Krajowej w Bogatyni”.

Lokalizacja:
Projektowane przedsiewziecie potozone jest w Bogatyni, orientacje przedstawiono na
zataczonej mapie nr 1.

Zakres zamowienia obejmuje:

1. Zaprojektowanie przebudowy istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Armii
Krajowej w Bogatyni o szacunkowej dtugosci 120mb.

2. Przygotowanie wnioskdéw i uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje inwestycji (w przypadku kiedy inwestycja bedzie sie kwalifikowata do
uzyskania decyzji Srodowiskowej) lub zaswiadczenia o braku takiej koniecznosci.

3. Wykonanie projektu budowlanego sktadajgcego sie z trzech czesci:
3.1.Projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
3.2.Projektu architektoniczno-budowlanego.
3.3.Projektu technicznego
wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami, o ktérych mowa w art.33 ust.2
Ustawy Prawo Budowlane Dz.U. z 2023r. poz. 682.

4. Dokumentacje dendrologiczng (w przypadku zaistnienia wymagan w zakresie przebiegu
projektowanych tras).

5. Operat wodnoprawny (w przypadku zaistnienia wymagan w zakresie przebiegu
projektowanych tras).

6. Badania geotechniczne gruntu, w szczegdlnosci w miejscach komdr technologicznych
potrzebnych do prac bezwykopowych.

7. Projekty technologiczne wynikajace z badan gruntu i wybranych technologii budowy sieci
(w przypadku zaistnienia wymagan technicznych w zakresie przebiegu projektowanych
tras) .

8. Plan BIOZ.

9. Projekt odtworzenia nawierzchni (w przypadku zaistnienia wymagan technicznych
w zakresie przebiegu projektowanych tras).

10.Projekt organizacji ruchu zastepczego (w przypadku zaistnienia wymagan technicznych
w zakresie przebiegu projektowanych tras).

11.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

12.Przedmiary robét, kosztorysy inwestorskie S$lepe, kosztorysy inwestorskie i zbiorcze
zestawienie kosztow inwestycji.

13.Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy z projektem.

Uszczegdtowienie zakresu zamdwienia:

1. Wykonanie map do celéw projektowych w skali 1:500 w zakresie niezbednym do
prawidtowego opracowania dokumentacji projektowej, aktualnej mapy ewidencji gruntéw,
wraz z wypisami
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z rejestru gruntow.

2. Przygotowanie wniosku i uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje inwestycji obejmuje réwniez, w razie koniecznosci — sporzadzenie raportu
oddziatywania inwestycji na srodowisko, uzyskanie wszelkich decyzji, opinii i uzgodnien
wymaganych obowigzujgcymi przepisami dotyczagcymi ochrony sSrodowiska.

3. W dokumentacji projektowej, sieci kanalizacji sanitarnej, nalezy ustali¢ geotechniczne
warunki wymagane przy realizacji zadania. m.in. okreslenie sposobu posadowienia, ilosci
gruntu do wymiany, sposobu odwodnienia wykopdw itp. Nalezy tak wyznaczy¢ lokalizacje
odwiertéw badawczych, aby méc precyzyjnie okreslic wszystkie parametry gruntu
niezbedne do prawidtowego wykonania prac zwigzanych z budowa sieci. W przypadku
koniecznosSci sporzadzenia projektéw technologicznych, nalezy je wykona¢ w ramach
dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

4. Dokumentacje nalezy skoordynowaé¢ z wszystkimi opracowaniami projektowymi
dotyczacymi terenu przedmiotowe] inwestycji

5. Wszelkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca

Sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami:

1. Nalezy zaprojektowad sie¢ kanalizacji sanitarnej o $rednicy min @200 z rur PVC-U litych SN8
klasy S SDR 34 na odcinku od posesji nr 20 przy ul Armii Krajowej do skrzyzowania ul. Armii
Krajowej z ul Turowskq w Bogatyni. Miejsca wpiecia oznaczono na zatgczonej mapie nr 2.

2. Do projektowanej sieci nalezy przepiac istniejace przytacza:

2.1 Przytgcze kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul Armii Krajowej 20

2.2 Przytacza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul Armii Krajowej 18a-c

2.3 Zaprojektowac odczep od sieci zakoriczony studnig przelotowa z wtazem zeliwnym do

metalplastu.

2.3.1 W rejonie istniejgcej fontanny miejskiej zaprojektowaé odczep od sieci zakonczony
studnig przelotowa z wtazem zeliwnym.

2.3.2 Przytacza nalezy wykonaé o $rednicy min @160 z rur PVC-U litych SN8 klasy S SDR 34

2.3.3 Nalezy zaprojektowa¢ co najmniej jedng studnie z kregéw betonowych $1200.

2.3.4 Wtaczenie przytgczy do sieci wykonac za pomoca tréjnikéw, opasek wigczeniowych
lub studni zbiorczych.

2.3.5W miare mozliwosci terenowych nalezy dla kazidej geodezyjnie wydzielonej
nieruchomosci zaprojektowaé studnie przelotowg ktéra bedzie stanowita granice
odpowiedzialnosci technicznej i ekonomicznej.

Zamawiajgcy bedzie wymagat aby w dokumentacji projektowo-kosztorysowej nie
wystepowaty nazwy wtasne uzytych materiatéw, a ich opis nie bedzie ograniczat konkurencji.

Warunki dostarczenia dokumentacji:
1. Dokumentacje nalezy dostarczy¢ w ilosciach:
W wersji papierowej i elektronicznej w ilosci i zakresie niezbednym do uzyskania decyzji
pozwolenia na budowe.
Dodatkowo:
1.1.Projekt budowlany sktadajacy sie z trzech czesci — 3 kpl.
1.2.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 3 egz.
1.3.Dokumentacje dendrologiczng — 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagan
technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras).
1.4.Operat wodnoprawny — 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagan technicznych w
zakresie przebiegu projektowanych tras).



1.5. Badania geotechniczne gruntu w szczegdlnosci w miejscach komér potrzebnych do
prac bezwykopowych — 3 egz.
1.6.Projekty technologiczne wynikajgce z badan gruntu i wybranych technologii
budowy sieci — 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagan technicznych w zakresie
przebiegu projektowanych tras),
1.7.Plan BIOZ - 3 egz.
1.8.Przedmiary robdt — 3 egz.
1.9. Kosztorysy inwestorskie — 3 egz.
1.10. Projekt organizacji ruchu zastepczego — 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagan
technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras)
1.11. Projekt odtwarzania nawierzchni — 3 egz. (w przypadku zaistnienia wymagan
technicznych w zakresie przebiegu projektowanych tras)

2. W/w Dokumentacje wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz catg
korespondencjg powstata podczas procesu projektowania, nalezy dostarczy¢ rowniez w
wersji elektronicznej: format zapisu pdf, nosnik CD — po 1 egz. oraz edytowalnej ATH,KST,
DWG, DXF, DOC

Vill. Warunki finansowania
Zgodnie z § 6 projektu umowy

IX. Gwarancja i rekojmia
Zgodnie z § 8 projektu umowy



