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Bogatynia 20-08-2024.

geolor@o2.pl, www.geolor.com.pl

OPINIA GEOTECHNICZNA

Przedsigwzigcie:

Budowa instalacji fotowoltaicznych na dz. nr 14/7 obr. 0002 w Bogatyni.

Inwestor:  Bogatynskie Wodociggi i Oczyszczalnia S.A.

Opracowal: mgr inz. geotechniki 1 hydrotechniki
Sebastian Lorek
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59-920 Bogatynia Budowa dwdch elektrowni fotowoltaicznych
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DELL
Pisanie tekstu
załącznik nr 6 do PFU
Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych 
na działce nr 14/7 AM 10 obr. Bogatynia II


1. Lokalizacja robét:

Bogatynia miasto w potudniowo-zachodniej Polsce, w wojewodztwie dolno$laskim, w powiecie
zgorzeleckim geograficznie usytuowana jest na Pogérzu Zachodniosudeckim w Kotlinie Turoszowskiej
(zapadlisko tektoniczne z bogatymi zlozami wegla brunatnego). Od poludnia otoczona Goérami
Luzyckimi, od wschodu Goérami Izerskimi, na zachodzie wkomponowana jest w Doling Nysy Luzyckie;.
Potnocng strong zamyka Wyniosto$¢ Dziatoszynska.

Rejon projektowanej inwestycji znajduje si¢ W poinocnej czesci miasta na terenie oczyszczalni

sciekow i jest pochylony w kierunku potudniowo-zachodnim.

Lokalizacja miejsc wykonanych prac geotechnicznych zostata przedstawiona na mapie topograficznej

stanowiacej Zatacznik 1.1 oraz na szKicu sytuacyjnym - Zatacznik 1.2.

2. Zakres wykonanych robét:

Na realizacje zespotu badan w dniu 13 sierpnia 2024r. - ztozylo sie:

a.  wykonanie 8 matosrednicowych otworéw badawczych na giebokos¢ 2,0m p.p.t. w celu stwierdzenia
rodzajow gruntow zalegajacych w podtozu;

b. wykonanie analizy makroskopowej warstw podtoza oraz pomiar i obserwacja wod gruntowych

zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. Na podstawie w/w badan stwierdzono, co nastepuje:

a. W podlozu gruntowym przeanalizowanym do glebokosci 2,0m p.p.t. wydzielono 6 warstw
geotechnicznych, ktorych zaleganie przedstawiono w zataczonych Kartach dokumentacyjnych

otworow geotechnicznych - zat. 2.1+2.8:

— D warstwa — NB —nasyp budowlany (kruszywo, zwir, humus, kruszywo bazaltowe), grunt
wilgotny, zageszczony, niewysadzinowy, tatwo urabialny (kat. 3) - warstwa nosna;

— Il warstwa — nN - nasyp niekontrolowany brazowo-czarny i czarny (namul, gruz, glina)
wilgotny, grunt wysadzinowy, $rednio urabialny (kat. 4) - warstwa o zmiennym sktadzie i
zmiennych parametrach nosnosci (stabonosna);

— Il warstwa — Gb - humus ciemnobrgzowy, wilgotny, plastyczny (kat. 1) — warstwa stabono$na;

— 1V _warstwa - IT/Gn — pyt szary i brazowo-szary przewarstwiony gling pylasta, wilgotny,
twardoplastyczny, grunt wysadzinowy, $rednio urabialny (kat. 4), - warstwa nos$na;

— V. _warstwa — Pr//Pg+Z — piasek gruby jasnobragzowy na pograniczu piasku gliniastego z
domieszka zwiru, grunt wilgotny, $redniozaggszczony, niewysadzinowy, fatwo urabialny (kat.
3) - warstwa nos$na;

— VI warstwa — Pg/Pr+Z — piasek gliniasty jasnobragzowy przewarstwiony piaskiem grubym z
domieszkg zwiru, grunt wilgotny, wysadzinowy, twardoplastyczny, $rednio urabialny (kat. 4),

fatwo uplastyczniajacy si¢ - warstwa nosna.
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c. Do glebokosci prowadzonych badan nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta wody gruntowe;.

d. Glebokos$¢ przemarzania dla Bogatyni wynosi 1,0m p.p.t.

Tabela 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszczegélnych warstw.

Geotechniczne parametry charakterystyczne ustalone metoda - B
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- - [t/m3] [kPa] [°] [MPa] [MPa]
nasyp NB - | 0,8 - 2,0 - 40,6 219,7 197,1
nasyp nN - 1 - 0,45 1,85 - - - -
Q Gb - Il - 0,3 19 - - - -
Qh I1/Grn C v - 0,35 2,0 11,9 12,4 21,3 14,9
Qh Pr//Pg+Z - V 0,5 - 1,9 - 33,0 94,7 79,9
Qh Pg/Pr+Z C Vi - 0,2 2,0 17,0 14,8 294 20,6

4. Whioski i uwagi

a. Ze wzgledu na wystepowanie silnie uplastycznionych nasypow niekontrolowanych w otworach 01 i
02 nalezy przyja¢, ze podloze gruntowe badanego terenu dla projektowanej inwestycji

charakteryzuje si¢ w rozumieniu przepiséw [2] zlozonymi warunkami gruntowymi.

b. Pozostata czg¢$¢ rejonu planowanej inwestycji wykazuje proste warunki gruntowe.

Materialy wykorzystane:
[1] Mapa topograficzna
[2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
[3] PN-86/B-02480: Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
[4] PN-88/B-04481: Grunty budowlane — Badania probek gruntu.
[5] PN-B-04452: Geotechnika Badania polowe.

s. 3/5




ul

Zalacznik 1.1
Mapa topograficzna

O - rejon badan geotechnicznych
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SZKIC SYTUACYJNY 1.2
Lokalizacja punktéw badawczych.

& - punktbadawczy
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