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Jelenia Géra, 2020-01-30 Bogatynskie Wodociagi i
Oczyszczalnia S.A.
Bogatynia ul. Il Armii
Wojska Polskiego 20
59-920 BOGATYNIA

Nr warunkow: WP/065913/2019/001R00

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca: Bogatyriskie Wodociagi i Oczyszczalnia S.A.
Bogatynia ul. Il Armii Wojska Polskiego 20
59-920 BOGATYNIA

Obiekt: Elektrownie fotowoltaiczne OS Bogatynia | i Il
Adres przytaczanego obiektu: ul. Turowska dz. nr 14/7

59-920 Bogatynia
numery dziatek: dz. nr 14/7

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-09-05.
Zaliczka na poczet opfaty za przytgczenie wplyneta do TAURON Dystrybucja S.A. w dniu: .

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-09-05, informujemy, ze:

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i odbiér energii elektrycznej z ww.
Zrédta energii 0 mocy przytgczeniowej: 99,76 kW (na kazdym z dwéch przytaczy — nie dopuszcza
sie pracy obu elektrowni na jedno przytgcze),

e zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja S.A. i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytgczeniowej: 330,0 kW (fgcznie na oba przytgcza), miedzy innymi dla pokrycia potrzeb wtasnych
ww. zrodta energii

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne — przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: Cigg SN TU14 Turow L-734.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski odgatezne od stupa nr 30 (JGL374433) linii
napowietrznej 20 kV L-734 za odtgcznikiem nr £tJGL5704 w kierunku instalacji, sieci i urzadzen
Wytworcey.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski
odgatezne od stupa nr 30 (JGL374433) linii napowietrznej 20 kV L-734 za odtgcznikiem nr
£JGL5704 w kierunku instalacji, sieci i urzadzen Wytworcy.

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: jak dla odbioru

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzeri elektroenergetycznych dla dostarczania: jak dla
odbioru

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Brak,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Zabudowa przekfadnika napieciowego do
kontroli synchronizmu i napiecia zwrotnego i uruchomienie funkgji kontroli synchronizmu w polu
liniowym nr 25 linii L-734 w sekcji 2 rozdzielni 20kV w stacji 110kV/SN R-312 Turéw,
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c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): Przystosowac istniejaca
stacje JGL73423 do nowych warunkéw pracy lub wybudowaé stacje transformatorowg 20kV/nN
o mocy stosownej do potrzeb wraz z powigzaniem SN do stupa nr 30 (JGL374433) linii
napowietrznej 20 kV L-734 .
Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S. W obiekcie zabudowac gtéwne szyny
uziemiajgce, wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne oraz zabudowac uziom
fundamentowy.
Zakres wymagan wynikajacy z IRIESD i NC RfG:
W zakresie realizowanych inwestycji, o ktérych mowa w niniejszych warunkach przytgczenia jak
rowniez w zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji przytgczonych do sieci w oparciu o niniejsze
warunki przytaczenia obiektow i urzgdzen nalezy przestrzega¢ wymagan obowigzujgcych
IRIESD i NC RfG. Zasady dysponowania mocg oraz szczegoétowe wymagania techniczne dla
jednostek wytworczych przytgczonych do sieci rozdzielczej zostaty okreslone w obowigzujgcej w
TAURON Dystrybucja S.A. IRIESD i NC RfG. Zasady te sg obowigzujgce zaréwno na etapie
projektowym jak i podczas pozniejszej eksploatacii jednostki wytworczej. Wymagania IRIESD i
NC RfG dotyczg réwniez dostosowania parametréw produkowanej energii elektrycznej przez
elektrownie w zaleznosci od czestotliwosci i napiecia w miejscu przytgczenia..
3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne Zrodia energii):
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru
b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): jak dla odbioru
. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:
4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj ukiadu: pétposredni,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.
4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: pétposredni,
b) miejsce zainstalowania: jak dla odbioru.
. Ukiad pomiarowy energii brutto jednostki wytworczej / uktad pomiarowy dla celow potwierdzania
ilosci wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:
a) rodzaj uktadu: pétposredni
b) miejsce zainstalowania: po stronie AC falownikow
. Do obliczen przyjgc:
a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA,
b) prad zwarcia 3-faz: 11,6 kA i czas trwania zwarcia: 0,7 s,*
c) prad zwarcia doziemnego: 29,5 A i czas jego trwania: 1,6 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w stacji 110kV/SN R-312 Turéw

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢:

a) Dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. - od 0,33 o charakterze
pojemno$ciowym do 0,33 o charakterze indukcyjnym (OSD ma prawo zazgdac¢ pracy ze statym
tg fi we wskazanych granicach);

b) Dla energii pobranej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. - w kazdej ze stref rozliczeniowych musi
zawieraé sie w przedziale 0stgp<0,4 chyba, ze zapisy Umowy Dystrybucyjnej bedg stanowic
inaczej.

8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia powinna by¢ przytaczona do sieci dystrybucyjnej poprzez uktad falownikéw
spetniajgcych wymagania norm Unii Europejskiej dla sitowni fotowoltaicznych. W szczegdlnosci
uktad falownikowy powinien:

— Dostarczaé moc czynng do sieci zgodnie z charakterystyka zalezng od czestotliwosci
sieciowej. Przy wzroscie czestotliwosci sieci od 50,5 do 51,5 Hz moc wyjsciowa musi
by¢ ograniczona od 100% do 0% mocy znamionowej.
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Gradient przyrostu mocy czynnej po obnizeniu sie czestotliwosci sieciowej powinien byé
ograniczony.

Dostarcza¢ moc bierng do sieci zgodnie z uzgodniong z TD S.A. charakterystykg
zalezng od napiecia wyj$ciowego falownika.

Testowac cyklicznie potgczenie z siecig dystrybucyjng. Negatywny wynik testu
stwierdzajgcy, ze elektrownia pracuje na wyspe powinien spowodowaé natychmiastowe
wyltgczenie elektrowni.

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z
zapisami IRIESD OSD.

c) Elektrownia powinna by¢ wyposazona automatyke uniemozliwiajgca zatgczenie elektrowni przy
braku napigcia zwrotnego z sieci dystrybucyjnej OSD.

d) Przekroczenie napigcia w punkcie przytaczenia elektrowni powinno spowodowac jej
natychmiastowe wylgczenie. Nastawy zabezpieczer dodatkowych:

nad-napigciowe U> (miedzyfazowe) z nastawieniem 1,12*Un ze zwiokg czasowg 0,2 s
pod-napigciowe U< (miedzyfazowe) z nastawieniem 0,9*Un ze zwitokg czasowg 1,2 s
nad-czestotliwosciowe f> z nastawieniem 51,5 Hz ze zwlokg czasowg 0,2 s
pod-czestotliwosciowe f< z nastawieniem 47,5 Hz ze zwiokg czasowg 0,2 s
nadnapigciowe (dla 3Uo) Uo> z nastawieniem 0,3*Uon ze zwiokg czasowg 5 s

e) Zabezpieczenia wytwoércy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez

OSD.

f) Odpowiedzialno$¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowa chronigcg elektrownie i sie¢
dystrybucyjng przed zakitéceniami oraz prawidtowg prace elektrowni ponosi Podmiot
Przytaczany.

9. Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektryczne;:
a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja
2007r. w sprawie szczegbétowych warunkoéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.
U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytworczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych
napigcia zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylen +5% napiecia znamionowego
lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wytgczy¢ elektrownie

10.Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - sie¢ skompensowana,
b) 0,4 kV - TN-C.
11.Okresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:
* dla przerwy planowanej — 16 godz.,
e przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

IB. Wymagania techniczne — przylacze 2 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytgczenia: Cigg SN TU14 Turéw L-736.

2. a) Miejsce odbioru energii elektrycznej: zaciski odgatezne od stupa nr 23 (JGL378786) linii
napowietrznej 20 kV L-736 w kierunku instalaciji, sieci i urzgdzen Wytworcy.
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b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych dla odbioru: zaciski
odgatezne od stupa nr 23 (JGL378786) linii napowietrznej 20 kV L-736 w kierunku instalacji, sieci
i urzgdzen Wytwércy.

c) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: jak dla odbioru

d) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych dla dostarczania: jak dla
odbioru

. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
3.1. Dla odbioru energii elektrycznej:
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Brak,

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): Zabudowa przektadnika napigciowego do
kontroli synchronizmu i napiecia zwrotnego i uruchomienie funkgcji kontroli synchronizmu w polu
liniowym nr 7 linii L-736 w sekcji 1 rozdzielni 20kV w stacji 110kV/SN R-312 Turdw,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): Przystosowac istniejgcg
stacje JGL73423 do nowych warunkéw pracy lub wybudowa¢ stacje transformatorowg 20kV/nN
o mocy stosownej do potrzeb wraz z powigzaniem SN do stupa nr 23 (JGL378786) linii
napowietrznej 20 kV L-736.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S. W obiekcie zabudowa¢ gtéwne szyny
uziemiajgce, wykona¢ potgczenia wyréwnawcze gitdwne i lokalne oraz zabudowac uziom
fundamentowy.

Zakres wymagan wynikajacy z IRIESD i NC RfG:

W zakresie realizowanych inwestycji, o ktérych mowa w niniejszych warunkach przytaczenia jak
rowniez w zakresie prowadzenia ruchu i eksploatacji przytgczonych do sieci w oparciu o niniejsze
warunki przytgczenia obiektow i urzadzen nalezy przestrzega¢ wymagan obowigzujgcych
IRIESD i NC RfG. Zasady dysponowania mocg oraz szczegétowe wymagania techniczne dla
jednostek wytworczych przytaczonych do sieci rozdzielczej zostaty okreslone w obowigzujgcej w
TAURON Dystrybucja S.A. IRIESD i NC RfG. Zasady te sg obowigzujgce zaréwno na etapie
projektowym jak i podczas podzniejszej eksploatacji jednostki wytwérczej. Wymagania IRIESD i
NC RfG dotycza réwniez dostosowania parametréw produkowanej energii elektrycznej przez
elektrownie w zaleznosci od czestotliwo$ci i napiecia w miejscu przytgczenia..

3.2. Dla dostarczania energii elektrycznej (miedzy innymi potrzeby wiasne Zrédia energii):
a) w zakresie przytgcza (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru

b) w zakresie sieci (zakres TAURON Dystrybucja S.A.): jak dla odbioru

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji (zakres Wnioskodawcy): jak dla odbioru
. Uktady pomiarowo-rozliczeniowe:

4.1. Dla odbioru energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukfadu: potposredni,

b) miejsce zainstalowania:; w stacji transformatorowej Przytgczanego Podmiotu.

4.2. Dla dostarczania energii elektrycznej na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: potposredni,

b) miejsce zainstalowania: jak dla odbioru.

. Uktad pomiarowy energii brutto jednostki wytworczej / uktad pomiarowy dla celéw potwierdzania
ilosci wytworzonej energii elektrycznej dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia:

a) rodzaj ukiadu: poétposredni

b) miejsce zainstalowania: po stronie AC falownikéw

. Do obliczen przyjac:

a) dla doboru aparatury nN, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

b) prad zwarcia 3-faz: 11,6 kA i czas trwania zwarcia: 0,7 s,*

c) prad zwarcia doziemnego: 29,5 A i czas jego trwania: 1,6 s.*

*) informacje dodatkowe dotyczace parametréw zwarciowych na $rednim napigciu w stacji 110kV/SN R-312 Turéw
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7. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg ¢:

a) Dla energii wprowadzonej do sieci TAURON Dystrybucja S.A. - od 0,33 o charakterze
pojemnosciowym do 0,33 o charakterze indukcyjnym (OSD ma prawo zazgdac¢ pracy ze statym
tg fi we wskazanych granicach);

b) Dla energii pobranej z sieci TAURON Dystrybucja S.A. - w kazdej ze stref rozliczeniowych musi
zawierac sie w przedziale 0<tgg<0,4 chyba, ze zapisy Umowy Dystrybucyjnej bedg stanowic
inaczej.

8. Wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej:

a) Elektrownia powinna by¢ przytagczona do sieci dystrybucyjnej poprzez uktad falownikow
spetniajgcych wymagania norm Unii Europejskiej dla sitowni fotowoltaicznych. W szczegélnosci
uktad falownikowy powinien:

— Dostarcza¢ moc czynng do sieci zgodnie z charakterystyka zalezng od czestotliwosci
sieciowej. Przy wzroscie czestotliwosci sieci od 50,5 do 51,5 Hz moc wyjsciowa musi
by¢ ograniczona od 100% do 0% mocy znamionowe;j.

Gradient przyrostu mocy czynnej po obnizeniu sie czestotliwo$ci sieciowej powinien by¢
ograniczony.

— Dostarcza¢ moc bierng do sieci zgodnie z uzgodniong z TD S.A. charakterystykag
zalezng od napiecia wyjsciowego falownika.

— Testowac cyklicznie potgczenie z siecig dystrybucyjng. Negatywny wynik testu
stwierdzajgcy, ze elektrownia pracuje na wyspe powinien spowodowaé natychmiastowe
wytgczenie elektrowni.

b) Elektrownia powinna by¢ wyposazona w zabezpieczenia podstawowe i dodatkowe, zgodnie z
zapisami IRIESD OSD.

c) Elektrownia powinna by¢ wyposazona automatyke uniemozliwiajacg zataczenie elektrowni przy
braku napiecia zwrotnego z sieci dystrybucyjnej OSD.

d) Przekroczenie napiecia w punkcie przytgczenia elektrowni powinno spowodowac jej
natychmiastowe wytgczenie. Nastawy zabezpieczen dodatkowych:

— nad-napieciowe U> (miedzyfazowe) z nastawieniem 1,12*Un ze zwlokg czasowg 0,2 s

— pod-napieciowe U< (miedzyfazowe) z nastawieniem 0,9*Un ze zwlokg czasowg 1,2 s

nad-czestotliwosciowe f> z nastawieniem 51,5 Hz ze zwlokg czasowg 0,2 s
pod-czestotliwosciowe f< z nastawieniem 47,5 Hz ze zwiokg czasowg 0,2 s

— nadnapieciowe (dla 3Uo) Uo> z nastawieniem 0,3*Uon ze zwlokg czasowg 5 s

e) Zabezpieczenia wytwoércy podlegajg sprawdzeniu i powinny umozliwia¢ plombowanie przez
OSD.

f) Odpowiedzialnos¢ za projekt, automatyke zabezpieczeniowg chronigcg elektrownie i sie¢
dystrybucyjng przed zaktéceniami oraz prawidiowa prace elektrowni ponosi Podmiot
Przytgczany.

9. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektryczne;j:

a) Parametry techniczne w miejscu odbioru i dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja
2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz.
U. z2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.].

b) Zgodnie z IRIESD TAURON Dystrybucja S.A. dla jednostek wytwérczych przytgczonych do sieci
dystrybucyjnej, w kazdym tygodniu, 95% ze zbioru 10-minutowych $rednich warto$ci skutecznych
napiecia zasilajgcego powinno miesci¢ sie w przedziale odchylerh 5% napiecia znamionowego
lub deklarowanego.

c) W sytuacji odchylenia parametréw technicznych energii elektrycznej od wymaganych, aparatura
zabezpieczeniowa powinna wyfgczy¢ elektrownie

10.Sie¢ pracuje w uktadzie:
c) SN - sie¢ skompensowana,
d) 0,4 kV -TN-C.
11.0kresla sie nastepujgce dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
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s przerwy nieplanowanej — 24 godz.;

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacje = przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen

elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wilasnym zakresie, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami i normami.

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych

odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegotowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wcze$niejszym zawarciu
przez Whnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy Prawo energetyczne i
rozporzgdzen wykonawczych, zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.
Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A. dokumentacji projektowej zgodnej z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego. Przy opracowywaniu dokumentacji
projektowej zaleca sie korzysta¢ z opracowan typowych oraz nalezy zachowac¢ wymagania zawarte
w aktualnie zawartych przepisach i normach. W/w. dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ do
jednostki wydajgcej warunki, celem uzgodnienia w zakresie:

— zgodnosci z wydanymi warunkami przylgczenia,

— w zakresie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego,

- w zakresie prowadzenia ruchu urzgdzen elektroenergetycznych (wymaga opracowania przez
Whioskodawce instrukcji ruchu i eksploatacji oraz wspétpracy ruchowej dla nalezgcych do niego
urzgdzen, instalacji i sieci zgodnie z obowigzujgcg IRIESD OSD)

— w zakresie ukladéw zabezpieczen, automatyki, sterowania.

Na etapie wykonywania dokumentacji technicznej po stronie Przylaczanego Podmiotu jest

wykonanie analizy napieciowej w instalacji wewnetrznej, w zakresie mozliwosci wyprowadzenia

mocy do sieci przedsiebiorstwa energetycznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy nalezy
dobra¢ parametry linii zasilajgcej, transformatoréw, sposob regulacji mocy biernej z uwzglednieniem
zakresu regulacji jednostek wytworczych oraz zakres regulacji napiecia jednostek wytwérczych.

Wymagane dane odno$nie sieci do wykonania przedmiotowej analizy zostang udostepnione na

prosbe wykonawcy przez przedsiebiorstwo energetyczne.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przylgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne,
niezalezne zrodto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci
przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku uzytkowania odbiornikéw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobér energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej
TAURON Dystrybucja S.A..
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10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11.Wytworcy energii elektrycznej opracowujg instrukcje wspotpracy ruchowej posiadanych urzadzen,
instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkéw okreslonych w instrukcji opracowanej dla sieci,
do ktorej te podmioty sg przytgczone - ,Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” jest
dostepna na stronie internetowej www.tauron-dystrybucija.pl.

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przytgczenia okreslono dla lll grupy przytgczeniowe;.

14.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

15.W sprawie Instrukcji wspétpracy projektowanych urzadzen elektroenergetycznych z siecig
dystrybucyjng TAURON Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowac sie z naszym Wydziatem Ruchu.

W zatgczeniu przesytamy projekt umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Wojnarski Bartosz
Grupa: O01R00

Zatgczniki:
Zat. nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 zt

TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmieécia
ul. Podgorska 25A Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
31-035 Krakaw pad numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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